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Versions Hyper-V 2.0
Hyper-V 2.0 - 2008R2
Hyper-V n'est disponible que pour les versions 64bits de Windows 2008. Essentiellement 3 versions 2008 existent  (2008 à une version beta…) :
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En tant que Rôle Hyper-V dans le système Serveur 2008 R2 complet [image: image1.png]l Cabaré



les versions disponibles diffèrent
Par le nombre de licence de VM, (machine virtualisables),
Par le fait que pour faire un Cluster (live migration au lieu de quick migration) il faille une version entreprise minimum... :

· Windows 2008R2 Standard :

1
VM windows 2008R2 

· Windows 2008R2 Entreprise :

4 
VM windows 2008R2
· Windows 2008R2 DataCenter :

xx 
VM windows 2008R2
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N.B: à noter que, au niveau des licences, lorsque l'on ajoute le rôle Hyper-V à un serveur 2008, on n'est pas censé utiliser d'autres rôles !

N.B: à noter que, le rôle Hyper-V d'un serveur 2008 n'est pas à Jours, Il s'agit d'une version Beta qu'il faut updater via la KB950050
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Cette mise à jour est normalement incluse dans le SP2 de 2008.

Hyper-V 2.0 Stand Alone

C’est la réelle nouveauté proposée par Microsoft.

Une version complète de l’hyperviseur, dite Stand Alone, est parfaitement complète , et du niveau de la version Entreprise 2008R2.

Hyper-V Stand Alone permet donc la fonctionnalité en cluster et toute la montée en puissance au niveau RAM et Cœurs des processeurs.

Et le produit est Gratuit ! donc pas de licence nécessaire !
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C’est donc le « Produit Libre » sans la base Serveur 2008. 
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Si on peut le comparer à un Rôle Hyper-V dans un Core-Mode , on peut noter que le produit est littéralement optimisé pour ce rôle. 

C'est donc le plus "stable" et le plus "léger" au niveaux des MAJ… 

La seule différence par rapport à une installation en Core Mode c’est de ne pas supporter RemoteFX…

Hyper-V 2.0 - 2008R2 Core Mode
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Rôle Hyper-V dans le système Serveur 2008R2 en Core Mode
Le but d’une installation en Core Mode est de minimiser la base logicielle installée de manière à 

· Optimiser la réactivité de l’OS
· Limiter les MAJ applicables

· Augmenter la Fiabilité-Sécurité globale

Cela ne change rien à la gestion des Licences, Versions et nombres de VM installables. 
· Windows 2008R2 Standard :

1
VM windows 2008R2 

· Windows 2008R2 Entreprise :

4 
VM windows 2008R2

· Windows 2008R2 DataCenter :

xx 
VM windows 2008R2
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N.B : Dans l’utilisation pratique, cela oblige à utiliser une interface de gestion déportée, ou travailler avec des scripts Powershell…

Hyper-V manager
Console Hyper-V manager
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Au rôle hyper-v correspond l'outils d'administration hyper-v manager. Cette console mmc pré-définie virtmgmt.msc stockée en Program Files\hyper-V\ 
Permet de gérer
· le serveur hyper-v local

· tous les autres serveurs hyper-v déployés au sein de la structure

Sur chaque serveur on peut visualiser l'ensemble des machines virtuelles présentes (hôtes 32 ou 64 bits, windows ou tiers) et s'y connecter.
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Gérer Hyper-V depuis…

Cependant cette console n’est pas toujours si facile que cela à installer… 

Rôle sur 2008 R2 complet

Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est nativement disponible dans les outils d’administration du Serveur
Accès Distant :
on peut atteindre notre hyper-V soit
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Depuis le Bureau à Distance : il faut activer RDP sur le Serveur 2008 ayant le Rôle Hyper-V, pour prendre la main sur le serveur globalement… et donc aussi sur Hyper-V. 

Tout client RDP fonctionne, en Workgroup ou Domaine
Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console d’administration, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup + compliquée)
Hyper-V Stand Alone
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Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est non disponible

Accès Distant :
on peut atteindre notre Serveur hyper-V par
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Depuis le Bureau à Distance : cela n’a pas de sens pour atteindre Hyper-V, car la console n’est pas disponible. Mais la gestion du serveur Hôte sera plus simple que via des commandes  powershell
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Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console d’administration, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le peuvent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup plus compliquée)

Rôle sur 2008 R2 Core Mode
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Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est non disponible

Accès Distant :
on peut atteindre notre Serveur hyper-V par
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Depuis le Bureau à Distance : cela n’a pas de sens pour atteindre Hyper-V, car la console n’est pas disponible. Mais la gestion du serveur Hôte sera plus simple que via des commandes  powershell
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Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup compliquée)
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Depuis une Console Gestionnaire de Serveur, il faut installer cette Console qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup compliquée)


Installer Serveur 2008 R2 complet
Pré-Requis Hard

· Processeur avec un jeu d’instruction de Virtualisation
· Partition DD 40 Giga Mini pour le système, 
· 4 Giga de Ram minimum ventilées ainsi

· 1 Giga pour l’hôte
· +1.5 à 2 Giga par VM…
· 2° Carte Réseau (conseillé)

· 1 Disque Dur par VM (conseillé)

Activation dans le Bios des instructions de Virtualisation

Le Processeur Doit supporter les instructions de Virtualisation, Ce qui par exemple chez Intel Existe Depuis les Core 2 Duo… Leur libellé exact  peut dépendre évidemment du Bios. Mais si les appellations peuvent varier selon les constructeurs, en gros cela correspond à la notion de 

XD Execute Disable chez Intel

NX No Execute chez AMD…
Dans le but de simplifier la virtualisation, Intel et AMD ont sorti une technologie de virtualisation matérielle. La première à se lancer sur ce terrain fut Intel avec sa technologie VT (Virtualization Technology) fin 2005. En 2006 AMD sortit AMD-V (Virtualization). Ces deux technologies ont une structure similaire : elles se composent de trois volets : un pour la virtualisation du processeur, un pour la virtualisation des périphériques et enfin un dernier pour la virtualisation de la mémoire. Avec ces technologies AMD et Intel ont ajouté des instructions ainsi qu’une nouvelle structure de contrôle (VMCB pour Virtual Machine Control Block du coté d’AMD et VMCS pour Virtual Machine Control Structure du coté d’Intel

N.B : parfois, dans le BIOS, les instructions de Virtualisation ne sont pas activées car elles peuvent des effets de bords sur certaines applications, voire ralentir le fonctionnement de la machine si elle est utilisée par un OS qui ne se servirait pas de telles instructions… il faut donc vérifier la présence et l’activation de ces instructions.
Installation du Système 2008 R2

· Activation des instructions de Virtualisation dans le BIOS

· Partition 40 Giga Mini pour le système, avec 4 Giga de Ram (1 pour hôte, +1.5 à 2 par VM…)

L'installation est semblable à 2008, mais contient une étape supplémentaire 

Une partition cachée primaire active (environ 100Mo) visible que dans la Gestion des disques (aucune lettre ne lui est attribuée) est crée pour stocker l’Environnement de récupération WinRE. 
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WinRE permet de récupérer le système en cas de problème de démarrage, par la commande "Réparer l’ordinateur" dans les options F8 au démarrage. 

N.B: Si la partition cachée primaire n’a pas été créée à l’installation, l’environnement WinRE est alors créé à la racine de C dans C:\Recovery.

En résumé lors l’installation :

· Si le disque est vide, et que l'on prend pas l'option avancée, aucune mise en garde n'est faite

· [image: image316.png]Outils d'administration de rles A
‘Outis ADDS et ADLDS

Outls de services de fichers.

Outls des services Bureau & dstance

‘Outis des services de certiicats Active Direc
Outls du serveur DHCP - 2
Outls du serveur DNS L

"

L
o
o
o

=0
o
o

s Hyper  nduerit e composant logicel enfichable Gestonnare Hyper-V <t
IFouti daccs 3 distance Connexion 3 un ordinateur virtuel.




Si l'on prend l'option avancée, a la question qui se pose, "on ne peut pas annuler"


Ajouter le Rôle Hyper-V
Préparation Configuration initiale Serveur 2008 R2
Avant de pouvoir ajouter le Rôle Hyper-V sur un serveur 2008 R2, il serait bon de vérifier les éléments suivants. Cette configuration initiale du serveur, peut se faire soit via l'interface de gestion, (que l'on peut rappeler via la commande oobe.exe), soit à travers une série de commandes appropriées…
· Nom du serveur, Adresse IP et Adhésion de la machine à un Domaine (car l'administration distante en workgroup est assez délicate)…

· Vérification des DNS (hôte serveur, zone inverse et pointeur serveur

· Mise en place des Mises à Jours et Vérification de leur application (rapport WSUS 100%)
N.B: dans le cas d'un Serveur 2008 antérieur au SP2, il faut installer une MAJ KB950050 car la version de hyper-V incluse est obsolète
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Serveur 2008 R2 Hors Domaine
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Si le serveur 2008 R2 ne fait pas partie du domaine, il faut le configurer au niveau du type de connexion réseau…

On demande l'accès au Centre Réseau et Partage dans lequel on définit Réseau de bureau - privé
Ce qui compte surtout c'est le réglage effectué dans le type d'emplacement sélectionné…
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A savoir :
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Deuxième Carte Réseau

Il est fortement préconisé en plus de la carte réseau utilisée pour la gestion de la machine (et qui servira donc pour la gestion avec Hyper-V manager) de paramétrer une deuxième carte réseau qui servira de support au réseau virtuel monté dans Hyper-V.
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1 Carte pour le réseau Virtuel

1 Carte pour la Gestion
N.B: il n'est pas nécessaire sur cette carte réseau servant de "tuyau" pour le réseau virtuel de lui donner une adresse IP. 

Cependant on peut le faire, ce qui permettra d'avoir une porte de secours en cas de plantage de l'autre carte réseau

Ajout du Rôle Hyper-V

Depuis le gestionnaire de serveur on demande l'ajout d'un rôle…

[image: image17.png]Gestionnaire de serveur (SRV-HYPERV-1).
= Rl

Fonctonnaités

Affcher [état des réles nstaliés sur votre serveur et ajouter ou supprimer des
rBles et des fonctionnaltés.
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On ajoute le rôle hyper-V…

[image: image18.png]‘Sélectonnez un ou plusieurs dles & nstaler sur ce serveur.
Réles :

Réseaux virtuels





On peut choisir la carte qui supportera le réseau virtuel, mais il vaut mieux ne rien cocher ,et régler cela plus tard lors du paramétrage d’Hyper-V.
[image: image19.png]Les ordnateurs virtuels nécessitent que les réseaux virtuels communiquent avec dautres ordinateurs. Aprés.
‘avoir installé ce rdle, vous pourrez créer des ordinateurs virtuels et es attacher 3 un réseau virtuel.

Un réseau virtuelsera créé pour chague carte réseau sélectonnée. Nous vous recommandons de aréer au
‘moins un réseau viruel maintenant en vue dune ublsation avec des ordnateurs virtuek. Vous pourrez
‘outer, supprimer et modifier vos réseaux virtuels ultérieurement 5 faide du Gestionnare de réseau virtuel.

Cartes Ethernet :

Nom [ carte réseau I
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Et on redémarre le serveur

[image: image20.png]Un ou plusieurs des rdles, des services de réles ou des fonctionnaités suivants nécessitent un
redémarrage :

/i Imessage dvertisement  dessous
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N .B : Rappel, dans ce cas, le rôle Hyper-V est le seul rôle à pouvoir être installé selon le contrat de licence Microsoft


Console Hyper-V
Accès Local Administration Hyper-V
Si on a installé Hyper-V comme Rôle dans une installation complète de 2008R2, on dispose sur la même machine de l'accès à la console Gestionnaire Hyper-V. C’est très pratique.
Démarrer / Outils d’Administration / Gestionnaire Hyper-V [image: image21.png]



[image: image22.png]=0[x]

25 Fichier Action  Afficher

Fendtre 7

[ISETE

P

5 Gestionnae Hyper-V

53 SRY-HYPERY-L

Ordinateurs virtuels

Nom

[Etat [ Utisstion du .. | Mémoie

[ Temps dactivte [ Statut

Aucun ordinateur vituel dtects sur ce serveu,

'SRY-HYPERV.1

Nouveau »
& Importer un ordnateur virtuel.

4] parametres Tgew
1 Gestornaie d réseau vitue,

i Modier I diaue




Accès Distant via RDP Bureau à distance

Permet d'accéder à la console gestionnaire Hyper-V du serveur Hyper-V depuis tout poste client RDP, donc XP… et bien sur SEVEN. 
[image: image318.png]) Une erreur s'est produite lors de Ia tentative de
connexion au serveur « \\2008R2-STD-648.
Vérifiez que le service de gestion d'ordinateurs
virtuels s'exécute et que vous Stes autorisé 3 vous.
connecter au serveur.

Imposshle de résoucke fordnateur « \\2008R2-STD-646 ».
Verifiez que vous ave correctement tap le nom de
ordnateur et que vous avez accés au réseau.





L’activation du Bureau à distance coté serveur 2008 R2 ayant le Rôle hyper-V d’installé est nécessaire
[image: image319.png]Command Line Options
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Si on sait que les clients sont au minimum Seven, on peut demander NLA
[image: image320.png]111 Virtual Machines
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Coté client RDP il faut demander une connexion "Bureau à distance"

 puis s'authentifier…
N.B: si on s'authentifie avec un compte ayant une session ouverte sur le serveur, cette session est automatiquement fermée…

N.B: si on s'authentifie avec un autre compte que l'Administrateur (root), penser à désactiver l'UAC (dans les stratégies de sécurité locales, Stratégies locales, Options de sécurité, Contrôle de compte utilisateur : comportement de l'invite d'élévation pour les administrateurs, on demande élever les privilèges sans invite utilisateur…)

On pourra ensuite accéder au Gestionnaire de Serveur… 
[image: image23.png]%5 srv-hyperv-1 - Connexion Bureau 2 distance
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ou dans les outils d’administration la console Gestionnaire Hyper-V
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Frappe Clavier CTRL-ALT-SUPPR
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Pour que cette séquence ne soit pas interprétée sur le bureau de votre machine, mais plutôt sur l'ordinateur piloté via Hyper-V+RDP, il faut dans les paramètres de Hyper-V, dans la section Utilisateur, Clavier… 
[image: image322.png]
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ou bien envoyer la séquence via le menu Action / CTRL-ALT-SUPPR…

Accès Distant via Outils d’Administration

L'installation de la console gestionnaire Hyper-V ne peut se faire que sur une machine Seven ou 2008 Serveur... En fait il s'agit d'installer (une partie) des outils d'administration serveur 2008 R2 à distance…
Ces outils sont disponibles sous forme d’une MAJ KB 958830 
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Avec 250 MG par distribution…
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L’installation est triviale, mais dure environ 10mn en exécutant le packetage

[image: image28.png]Voulez-vous installer a mise jour logicielle Windows suivante ?
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N.B : .Pour peut vérifier que l’installation s’est bien effectuée (car rien n’apparaît de plus dans l’interface) il faut vérifier les MAJ...
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Puis il faut aller dans le Panneau de Configuration 
Programmes et Fonctionnalités [image: image30.png][ rosrammes et fonctiomites




[image: image323.png]| Remote Desktop
») Connection

‘Ressources et pérphériques locau

Choisisez les pérphériques et les ressources de cet ordinateur que
Vous souhate uliser dans la session & distance.

[ Cartes & puce.
I~ Ports.

Dlledes




On demande Activer ou Désactiver des <Fonctionnalités Windows, 
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et on développe
Outils d'administration de serveur distant
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On installe les Outils Hyper-V
Désormais le gestionnaire hyper-V est disponible  dans les Outils d’administration
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Console Gestionnaire Hyper-V dans 1 Domaine

Depuis la Console Hyper-V, il faut Se connecter au serveur…
Que ce soit avec un Nom




Ou une adresse IP
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Pour obtenir
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En Domaine, cela ne pose de problèmes, il suffit de s’authentifier avec des droits d’administration, sur la machine hébergeant Hyper-V
Console Gestionnaire Hyper-V en Workgroup

Depuis la Console Hyper-V, il faut Se connecter au serveur…
Que ce soit avec un Nom




Ou une adresse IP

[image: image328.png]Entrez un nom d'utilisateur (par exemple, Marjorie) :
admin

Entrez un nom d'ordinateur
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Et on obtient en général
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Ceci car on n’a pas les droits suffisants sur la machine distante, et que certains paramétrages doivent être réalisés, aussi bien sur le serveur Hyper-V que sur le Client ayant la Console d’administration ….

Un Outil comme HvRemote disponible sur MSDN nous facilitera la tâche…
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HVRemote en Workgroup depuis 7

Sur le Serveur Hyper-V 2008R2
Il faut créer un utilisateur, par exemple Util mdp Local2008
[image: image40.png]C:\utilitaires\hu-renotednet user Util x sadd
Entrez un mot de passe pour 1’utilisateur
Entrez & nouveau le mot de passe pour confirmer :
La conmande s’est terminée correctement.



 

Util est donc membre des utilisateurs

Pour donner les droits nécessaires à Util, il faut lancer le script hvremote avec l'option /add et le nom de notre utilisateur, comma dans
cscript hvremote.wsf /add:Util

[image: image41.png]C:\utilitaires\hu-renote>cscript huremote.usf /add:Util
Microsoft (R) Windous Script Host Uersion 5.8
[Copyright (C> Microsoft Corporation 1996-2001. Tous droits réservés.

Hyper—U Remote Management Configuration & Checkup Utility
[John Howard, Hyper—U Team, Microsoft Corporation.
fhcep://hlogs - technet .con/jhovard

Uersion 8.7 7th August 2089

INFO: Computernane is 2088R2-STD-64B

INFO: Computer is in workgroup VORKGROUP

INFO: Current user is 2088R2-STD-64B\Adninistrateur
INFO: Assuning /mode:server as the role is installed
INFO: Build 7681.17514.and64fre.uin7spl rtn.101119-1850

INFO: Detected Windous ?/iindous Sewver 2088 R2 0S
fdding user or group to root\cimv2 namespace...
INFO: DACL with user or group ACE built

0K: Security update applied to root\cinu2 namespace
INFO: root\cinu2 namespace permissions updated OK

Adding user or group to root\virtualization namespace...
INFO: DACL with user or group ACE built

0K: Security update applied to root\virtualization namespace
INFO: root\virtualization namespace permissions updated OK

pdding user to Utilisateurs du modéle COM distribué.
INFO:~ Util added to Utilisateurs du modéle COM distribué OK

pdding Util to AZMan role Administrator

[NOTE: 1f this is the First time you have used HURemote

to add a user For remote configuration, it may be necessary
o restart this machine. See documentation for further
infornation.

INFO: Are running the latest version

lc:\utilitaires\hv-remote>




et il faut re-démarrer le serveur...

N.B: Si on veut, on peut effectuer une configuration du firewall pour WMI mais il vaut mieux désactiver le Firewall...
en FR: netsh advfirewall firewall set rule groupe « Infrastructure de gestion WMI » new enable=yes
en EN: netsh advfirewall firewall set rule group « Windows Management Instrumentation (WMI) » new enable=yes
Sur le Client Seven (en workgroup ou en domaine, autre que Hyper-V)
Configuration des droits DCOM
cscript hvremote.wsf /anondcom:grant /mode:client

[image: image42.png]C:\hu-remote>cscript huremote.usf canondcom:grant /modezclient
Microsoft (R) Uindows Script Host Uersion 5.8
Copyright (C> Microsoft Corporation 1996-2001i. Tous droits réservés.

Hyper-U Remote Management Configuration & Checkup Utility
John Houard, Hyper—U Team, Microsoft Corporation.
http://blogs . technet .con/howard

Uorcion 8.7 7th August 2009

INFO: Computernanme is SN-51

INFO: Computer is in domain cabare-intra.net

INFO: Current user is SN-51\Administrateur

INFO: Build 7601.17944.and64fre.uin7spl_gdr.120830-0333
INFO: Detected Windous ?/\lindous Server 2805 R2 0S

INFO: This appears to be a server SKU

INFO: Obtaining current Machine Access Restriction...
INFO: Examining security descriptor

INFO Granted Remote DCOM fccess to Anonymous Logon
UARN: See documentation for security implications
INFO: fire running the latest version

C:\hv-renote>




N.B: Si on veut, on peut effectuer une configuration du firewall pour la MMC mais il vaut mieux désactiver tout simplement le Firewall...
cscript hvremote.wsf /mmc:enable /mode:client


Paramètres hyper-V
Paramètres et Gestionnaire Réseau
Une fois que l’on est dans une console Hyper-V, est que l’on a accès à un serveur hyper-V (ici dans l’exemple le serveur SRV-V) on définit les paramètres globaux de l’hyperviseur via 
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Action / Paramètres Hyper-V et Action / gestionnaire de Réseau ou sur la droite
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Il est important de noter les paramètres posés sur un Hyper-V, car si un jour on transfère une VM d’un serveur Hyper-V à un autre, selon la méthode utilisée, il peut être nécessaires ou non d’effectuer des « retouches » de paramétrages.
Paramètres Hyper-V Utilisateurs

Ces paramètres sont simples, et gèrent la conséquence des services d’intégration, d’authentification, la gestion au clavier. Les plus importants sont
	Le Clavier
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	[image: image45.png]75 Clavier

‘Comment voulez-vous utiser es combinaisons de touches Windows (par exemple,
AltTab) lorsaue vous exécutez [appication Connexion & un ordinateur virtuel 7

 Utlser sur fordinateur physique
© Utser sur fordinateur virtuel
& Utiser sur lordnateur virtuel uniquement en mode plein écran




	

	Touche Gestion Souris
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Col+AltGauche
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	Authentification

[image: image48.png]& Informations didentification de ILt...
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par défaut sontles informations didentfication que vous avez utiisées pour owrir
Votre session Windows en cours.
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Paramètres Hyper-V Serveur

Disques Dur

On ne doit pas utiliser des disques en Pass Trough, mais plutôt des fichiers .vhd
Les disques virtuels .vhd sont stockés par défaut en 
C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual hard Disks
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Il serait bon de les stocker au minimum sur une autre partition, 
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mieux sur un autre disque physique
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Et encore mieux, un jeu de disque, 1 pour chaque VM, voire un SAN - NAS…
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Quelle que soit la solution choisie, on créé un dossier vm
	Disque dur
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N.B: il est important de bien choisir l'emplacement d'un disque dur ainsi que celui des fichiers de configuration d'un poste virtuel, car le "déplacement" d'une machine crée avec Hyper-V n'est pas une chose aisée… (et en tout cas ce n'est pas une simple "copie" de fichier")
Fichiers de Configuration

Les fichiers de configuration . .xml sont stockés par défaut en 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V

Il vaut mieux créé un dossier vm (le même que pour les VHD...)
	Ordinateur virtuels
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Il est conseillé de mettre les VM dans le même dossier racine, comprenant les disques xxx.vhd el la configuration xxx.xml de la vm… Du coup chaque vm se créera un dossier nommé de son GUUID dans un dossier  Virtual Machines…
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Si on crée une VM nommée ordi, et bien par défaut son disque dur sera nommé ordi.vhd.
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le fichier XML nom du dossier GUID contient bien la description de notre VM …
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Disque Dur VHD
Disque Dynamique Fixe
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Dans le gestionnaire Hyper-V, paramètres VM, disque dur VHD demander Inspecter
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 cela donne
· Disque dur virtuel de taille dynamique. Requiert un minimum de 8 Mo d'espace libre sur le support physique. La taille du fichier .vhd croît en proportion de l'utilisation du disque, jusqu'à la limite spécifiée à la création. 
Il est, à priori, un tout petit peu moins Rapide que le VHD de taille fixe.
· Disque dur virtuel fixe. Requiert un espace de stockage physique équivalent à la taille spécifiée lors de sa création. La taille du fichier .vhd est identique à celle du disque dur virtuel.
Par défaut lorsque l’on crée un disque VHD il est dynamique. On peut changer le type de VHD facilement via Modifier / Convertir
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Dans l’exemple 2 disques de 30 Giga avec la même installation d’un Serveur 2008 en Core Mode occupant 4.5 Giga, en dynamique et en fixe
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Taille Disque

Un disque VHD ne peut excéder 

· 127 Giga sur Virtual PC, 
· 2048 Go soit 2 To sur hyper-V 2.0 (2008r2)
· 64 To sur HyperV 3.0 (2012 et windows 8) (au format vhdx)
Les fichiers VHD doivent résider sur une partition NTFS, sans utiliser de dossier compressé !
Un disque Vhd peut s’agrandir à tout moment, 
Dans le gestionnaire Hyper-V, paramètres VM, disque dur VHD demander Modifier / Etendre
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 cela donne
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N.B : Un disque VDH ne peut pas être diminué. Il faut utiliser un outil tierce partie, genre vhd-resizer. 

Gestionnaire de Réseau
Gestionnaire de réseau 
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Dans le gestionnaire Hyper-V, on demande Gestionnaire de Réseau virtuel …
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Dans la fenêtre Gestionnaire de réseau virtuel, le paramétrage qui apparait dépend de la configuration initiale du rôle Hyper-V 
Réseau Externe – 2 cartes réseau
Dans un cas de déploiement typique, on veut créer un Réseau Externe, il est donc recommandé d'avoir deux cartes réseaux sur le serveur physique hôte :

· une carte dédiée à la liaison physique du serveur hôte au réseau local externe, (et permettant la gestion du serveur)

· une carte pour le réseau virtuel, dédiée aux ordinateurs virtuels

Correspondant à 
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Pour plus de lisibilité, on peut les renommer… en distinguant la carte intégrée sur la Carte Mère, et la carte ajoutée pour la gestion d’hyper-V 
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On paramètre ces deux cartes, par exemple
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et

On créer un Réseau Externe, 
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 nommé "lan virtuel formation" et bâtit sur notre carte réseau intégrée
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Cela aura pour conséquence de 

1. transformer notre interface réseau physique en switch virtuel
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2. Créer d'une interface 
virtuelle … 
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	Cette carte "physique" reste utilisable pour les connexions de l’hôte à notre réseau
	Cette carte "physique" devient inutilisable… elle est dédiée au switch virtuel
	Carte "virtuelle" qui apparaît, elle sert au réseau virtuel ET à notre serveur
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Peut recevoir une configuration ipv4 
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Protocole de commutation réseau virtuel, non paramétrable
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Peut recevoir une configuration ipv4 
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Si on demande aussi de ne pas lier l' hôte à notre switch virtuel (on décoche)
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Après une mise en garde… 

on perd notre carte "virtuelle"…
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En quelque sorte la carte réseau physique devient "dédiée" au réseau virtuel, et ne peut plus être utilisé par le serveur hôte (notamment pour être administré à distance). Il faut donc que notre serveur ait IMPERATIVEMENT une deuxième carte réseau pour garder cette fonctionnalité…
N.B: cela ne pose aucun problème de laisser la case cochée (et donc de se laisser une porte de sortie en cas de défaillance de l'autre carte réseau…)

Adresses Mac "distribuées"

Les adresses mac par défaut sont accessibles via Paramètres du réseau global, Il faut se placer sur Plage d'adresses MAC pour obtenir
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On va donner par exemple les adresses suivantes de 00 à 10 :
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 Donc 16 Vm avec 16 adresses distribuées…

Ordinateur Virtuel - VM
Créer un ordinateur Virtuel - VM:
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On appelle cela aussi VM pour Virtual Machine. La création se fait via un assistant Nouveau / Ordinateur virtuel
Il faut indiquer où l'on veut stocker les fichiers de configuration, 
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Lui donner de la RAM 
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Choisir si on le connecte sur notre réseau virtuel
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N.B : 2 types de cartes réseaux existent :

· une "NetWork Adapter" ou synthetic device (si on peut disposer du paquetage "integration service" hyper-V)

· une "Legacy NetWork Adapter" ou emulated device/carte héritée
Lui attribuer un disque Dur 
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Décider d'installer Un OS plus tard
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Un résumé apparaît, puis notre ordinateur est créé…

[image: image88.png]53 e Acon AfierFenive 2
DG

25 Gestomare yper-y
Hasw





Sur le disque dur le .vhd est crée
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Si on crée une VM nommée pc-virtuel, et bien par défaut son disque dur sera nommé pc-virtuel.vhd.

Un dossier nommé avec un GUID et le fichier de conf nommé pareil sera crée dans le dossier Virtual Machines.

[image: image91.png]=4 vm

T B Fo5C7m07 05R0 55 EDI> S SOEE

prr——r————————— e e e e ]





le fichier XML nom du dossier GUID contient la description de notre VM …

Retoucher les Paramètres d'ordinateur
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Dans les paramètres d’ordinateur virtuel, on va juste affiner quelques paramètres…
Processeur: 
[image: image353.png]


Comme on envisage de faire tourner un OS simple tirant parti d'un poste multi processeur, mais non critique, il tournera plus vite si on demande 2 processeurs à 100% plutôt que 1 processeur à 100%... (et cela ne consommera pas plus de ressources système de notre hôte) mais sans réserve.
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Reserve de l’ordinateur Virtuel : permet de réserver un pourcentage de ressources CPU minimum garantit pour votre VM (en cas de surcharge de l’hôte). Laisser cette option à 0 signifie qu’on ne réserve pas de ressources.

Limite de l’ordinateur Virtuel: c’est le contraire de Reserve, c’est le maximum de ressources CPU que la VM ne pourra pas dépasser.

Poids Relatif : C’est un système de priorité, une VM ayant un indice à 100 pourra utiliser plus de temps CPU qu’une VM ayant un indice à 50.
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Nom: 

On peut poser un commentaire pour notre machine
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BIOS

On décide d’activer le pavé numerique, et de pouvoir booter depuis le CD.

Installation OS (Seven) dans la VM:

Sur la VM sans OS crée, on souhaite installer SEVEN. On s'y connecte, 
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et on la démarre …Si notre VM n'a pas "attaché" le lecteur DVD, on obtient
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Auquel on remédie en demandant de capturer le lecteur via le menu
Support / lecteur de DVD / Capturer…
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On éteint ensuite notre VM 
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…On redémarre, et l'on boote "normalement" sur notre DVD…
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L'installation classique débute
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On effectuera une installation personnalisée  sur un disque de 30 Giga
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Avec un compte admin / mdp local et un nom machine seven-base
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On ne rentre pas de clé produit, et on ne demande aucune activation

On demande aucune mise à jour 

Type de réseau professionnel…
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Pour obtenir au final la machine suivante:
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N.B: sur le poste Seven-SP1 les services d'intégrations étant disponibles en standard, on remarque les Périphériques d'interface VMBus… 
· Seven voit le processeur de l’hôte et sa RAM allouée

· La carte réseau possède une adresse Mac 
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· Le disque vhd dynamique occupe maintenant 7giga 
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USB et VM
Port USB – Hyper-V

Il n'y a pas de port USB sur des VM crées avec Hyper-V pour des raisons de sécurité et d’isolation des VM. De multiples solutions tierce partie existent.

Port USB – lecteur réseau

Une solution peut être de 

1. Créer un partage sur la machine qui héberge l’hôte Hyper-V (partage sur la clé, ou copie de la clé dans ce partage…)

par exemple sur un serveur hôte Hyper-V nommé srv-hyperv-1 la clé USB "vue" en E est partagée en E-usb
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2. L'utilisation de la clé USB pour la VM, revient à se connecter sur ce partage, donc à créer un lecteur réseau depuis la VM…
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Port USB – RDP

Une autre solution peut être l’utilisation du bureau à distance, depuis l’hôte vers la VM.

1. Autoriser le Bureau à Distance sur la VM

2. Sur l’Hôte Hyper-V, le Gestionnaire Hyper-V ne doit pas être lancé.

3. Depuis l’Hôte Hyper-V, lancer le Client RDP (démarrer exécuter mstsc)
Demander dans l’onglet Ressources locales puis Autres…



selon les cas on choisit ce qui convient


4. puis se connecter sur la VM
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5. on observe dans l’explorateur Windows
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 qui est vu en disque système 
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Snapshot – captures instantanées
Effectuer une capture:

Soit une Vm nommée
 seven pro sp1 64b profil
Lorsque celle-ci est en exécution, dans son dossier GUID on trouve 2 fichiers correspondant à la RAM et à l'état des périphériques…
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Si via clic droit , ou depuis la connexion à cette VM on demande Capture Instantanée
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on peut donner un nom, par exemple capture avant install SP…

et on obtient
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Ce qui  se traduit par l'apparition d'un disque AVHD…

[image: image113.png]] seven-pro-sp1-64b-profi-sysprep.vhd 01/02/2013 14:06  Fichier VHD 9626064K0
] seven-pro-sp1-64b-profi-sysprep_4AS63070... 01/02/2013 14:11  Fichier AVHD 230 934Ko





Et d'un dossier snapshot contenant un couple dossier - fichier XML GUID … [image: image114.png]01102/
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correspondant à une machine VM ""capturée" à cette date et heure…

[image: image115.png]] 9475436 852443728134 9D7655156A9% bin 010272013 14:07  Fichier BIN 33516K0
] 94785436 8524-4372- 8134 9D7655158A%.... 0022013 1407 Fchier VSV 5798Ko




N.B: on peut effectuer une capture instantanée d'une VM, en état de fonctionnement, mais aussi en arrêt…

N.B: on peut sur une VM à l'arrêt, dans ses propriétés, indiquer un emplacement spécifique pour ses fichiers de stockage des captures instantanées… (les snapshots consomment beaucoup d'espace disque)

Appliquer une capture:

On se place sur un niveau de l’arborescence, on voit à quoi cela correspond
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Date de création de la Vm

On peut via le menu contextuel revenir à 1 snapshot = Appliquer…
Par précaution Hyper-V demande si on veut effectuer une capture de la machine actuelle avant de "revenir" … au snapshot choisi ! 


· Si on confirme par Appliquer on se retrouve dans l'état initial

Maintenant c’est la VM qui s’exécute en ayant redémarré depuis le « Snapshot »
Supprimer une capture:

On se place dans l’arborescence sur le snapshot à supprimer, puis clic contextuel, et au choix
Supprimer la capture instantanée

Supprimer la sous arborescence de la capture instantanée
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N.B: Il ne faut pas laisser une multitude de Snapshot en cours, il faut décider de ce que l'on veut faire assez rapidement.

N.B: même si pour notre VM on indique qu'il n'y a plus de capture disponible, 
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les dossiers et les fichiers des snapshots ne sont effacés que lors de l'arrêt de la VM, et cela peut prendre un peu de temps…
Le Dossier et fichier AVHD est toujours présent, le seul moyen de le vérifier et de demander un clic/droit et de voir que la fusion est en cours car on peut l’annuler !

Arborescence de capture:

On peut se retrouver avec une série de snapshot
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Et via Appliquer décider de revenir sur l’un deux…
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La lecture ensuite de l’arborescence est moyennement intuitive
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on se retrouve ici sur une VM qui a été re-démarrée depuis sa situation du 02/02/2013 a 6:56...
Sur une VM on effectue 1  snapshot avec le nom-horodatage par défaut

Puis on décide de revenir au snapshot précédent, donc on sélectionne la capture, et par le clic contextuel Appliquer…
· Si on confirme par Prendre une capture instantanée et appliquer on se retrouve dans l'état suivant avec une nouvelle position est disponible

[image: image123.png]-5 seven pro sp1 64b profi - (02/02/2013 - 06:53:31)
> Maitenart
i seven pro sp1 64b profi - (02/02/2013- 06:56:34)






Hyper-V 2008R2 Stand Alone

Installation:

Elle est très semblable à celle d’un 2008R2 standard.

Soit une VM nommée hyper-v 2008r2 stand alone avec 1024 Mo De RAM sur un disque de 30 Giga maxi. On se connecte a la VM 
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 on capture le Cd/DVD et on démarre
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On choisit le français
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et c’est parti pour une installation classique
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Sous 2008R2 un script nommé sconfig est lancé automatiquement à l’ouverture de session.
N.B : Sur la version 2008 il faut télécharger cette bibliothèque de script ou équivallent, ou paramétrer manuellement le serveur en Powershell.

Services d’intégration:

Il peut être nécessaire de réinstaller les services d’intégration, notamment pour la gestion souris, et la ré-introduction de la carte réseau VMBUS.
Après avoir demandé Action/ insérer le disque d’installation des Services d’intégration, on peut vérifier par
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Il faut lancer l’installation des services en ligne de commande

 [image: image136.png]C:\Users\Adninistrateur>d:

D:\>dix
Le volume dans le lecteur D s’appelle UMGUEST
Le nunéro de série du volume est Di1A-AFLE

Répertoire de D\

138 autorun.inf
support
130 octets
8 octets libres




Puis dans le dossier support\amd64
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Et on redémarre notre vm par l’option 13 de sconfig
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On peut aussi dans le BIOS pour comodité demander l’activation du pavé numérique…

Paramètres sconfig Hôte stand alone:
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N.B : Le script sconfig peut se relancer à tout moment depuis l’invite de commande, même si on à quitter le menu (option 15)

L’ordre d’exécution des menus, et les redémarrage éventuels sont importants

2- Nom d’ordinateur
On va le nommer hyper-v-2
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 puis re-démarage
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8- Paramètres Réseau

On peut vérifier que la carte réseau reçoit éventuellement une configuration DHCP via ipconfig /all, mais on lui donne une adresse ip fixe, 
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et on travaille avec le sous-menu
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N.B : Un Ping pour vérifier l’adresse IP du serveur Hyper-V est impossible, car le paramétrage d’un pare-feu sur un Stand-Alone ne le permet pas. Si on veut activer ICMP il faut passer par la commande netsh, comme dans 
[image: image144.png]Snetsh fireuall set icmpsetting 8 enahle



 et on peut la désactiver ensuite 

[image: image145.png]>netsh firevall set icmpsetting 8 disable




4- Configurer l’Administration à distance

Il faut tout autoriser via le sous menu, c’est-à-dire les 

sous-options 1 Pare-feu
sous-option 2 Powershell, 
cela prend un moment, 
puis redémarrer le serveur 
revenir au sous menu
sous-option 3 Administration du Gestionnaire de Serveur
7- Bureau à Distance

Il faut l’activer, et par exemple pour tous les clients RDP 
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5- Paramètres Windows Update

Après avoir vérifier l’horodatage via le menu 9 on demande les MAJ auto
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6- Télécharger et installer les dernières MAJ

Avant d’utiliser le Serveur il est conseillé de le mettre à jours sans attendre
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1- Domaine

Il est plus simple que le Serveur Hyper-V Stand Alone et le futur client d’administration fasse partie du même domaine. Donc
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 et redémarage
3- Ajouter l’administrateur local

Il faut indiquer ici le login qui sera ajouté au groupe des administrateurs local de notre serveur Hyper-V, donc pour nous l’administrateur du domaine…
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Client RDP Hyper-V stand alone:

Il est plus simple dans un premier temps que le Serveur Hôte Hyper-V Stand Alone et le client d’Administration Hyper-V fasse partie du même domaine.
Donc depuis un Client Installé sur un Seven 64bits Pro SP1 on peut via le Bureau à Distance et RDP accéder au menu sconfig…
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N.B : il peut être nécessaire sur l’hôte de configurer la Stratégies de Groupe nommée Autoriser l’accès distant à l’interface Plug and play
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Stratégie Ordinateur / Modèle d’administration / Système / Installation de périphériques
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Gestion Ordinateur Hyper-V stand alone:

Il est plus simple dans un premier temps que le Serveur Hôte Hyper-V Stand Alone et le client d’Administration Hyper-V fasse partie du même domaine.

Si on veut utiliser la Gestion de l’ordinateur à distance 

Il faut commencer par lancer la MMC Gestion de l’ordinateur (depuis les outils d’administration) avec un compte valable sur la machine que l’on souhaite gérer, donc MAJ+Clic Droit+Executer en tant qu’autre utilisateur

N.B :  Il peut être nécessaire de se créer un compte local homonyme de celui ayant des droits d’administration de l’hôte visé, et carrément d’ouvrir une session avec. Dans les systèmes Windows la commande Executer en tant qu’autre utilisateur ne suffit pas toujours.
Puis on demande clic droit / Se connecter à un autre ordinateur…
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On peut donner un nom d’hôte ou une adresse IP
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N.B : on peut redémarrer notre hôte distant par la commande shutdown
[image: image160.png]:\Users\Adninistrateur.CABARE-INTRA>shutdoun —r —f —n \Nhyper-v-2 —t @




Paramètes Hôte et Client pour Gestion d’ordinateur Distant

Pour éviter tous problèmes il vaut mieux désactiver le Pare-Feu sur les deux Postes (Hôte et Client) 
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Ou alors activer les règles suivantes :

· Sur l’ hôte : 

Partage Fichier imprimante : demande Echo traffic entrant ipv4

· Sur le client d’administration : 

toutes les règles du groupe  « Gestion des Volumes à distance » et toutes les règles du groupe « Gestion des Services à distance » 

Et vérifier que les services suivants soient démarrés sur l’hôte :

Le Service Plug and Play
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Le Service Registre à distance
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Le Service Disque virtuel
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Le Service Configuration des services Bureau à distance
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Client Administration Hyper-V stand alone:

Il est plus simple dans un premier temps que le Serveur Hôte Hyper-V Stand Alone et le client d’Administration Hyper-V fasse partie du même domaine.

Un fois installée notre MAJ KB 958830 

Puis il faut aller dans le Panneau de Configuration 
Programmes et Fonctionnalités [image: image166.png][ rosrammes et fonctiomites




On demande Activer ou Désactiver des <Fonctionnalités Windows, 

et on développe

Outils d'administration de serveur distant / Outils d’administration de rôle
Outils Hyper-V

Le Gestionnaire Hyper-V est disponible  dans les outils d’administration

Depuis la Console Hyper-V, il faut Se connecter au serveur… Pour obtenir
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En Domaine, cela ne pose de problèmes, il suffit de s’authentifier avec des droits d’administration, sur la machine hébergeant l’hôte Hyper-V
En Workgroup ; il faut utiliser le script hvremote avec la méthode suivante :

1. Sur l’hôte, création user qui aura les droits : Util mdp Local2008
Menu sconfig 3
2. Sur l’hôte, copie de hvremote.wsf puis Execution, et reboot du serveur
cscript hvremote.wsf /add :Util 
[image: image168.png]Sescript huremote.usf /add:Util
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3. Sur le client d’administration, copie de hvremote.wsf puis Execution
cscript hvremote.wsf /anondcom:grant /mode:client

N.B : Depuis toute machine on peut se créer un lecteur Réseau pour pouvoir y copier une vm, un dossier d’export Hyper-V, etc

avec un chemin UNC genre \\Hyper-V-2\d$ ou 192.168.1.180\d$

Hyper-V 2008R2 CORE MODE

Installation:

Elle est très semblable à celle d’un 2008R2 standard.

Soit une VM nommée 2008r2 core mode hyper-v avec 1024 Mo De RAM et un disque dur de 30 giga maxi. On se connecte a la VM 
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 on capture le Cd/DVD et on démarre

On demande bien une installation minimale (standard, entreprise…)
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Sur une partition de 20Giga
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 et voilà…
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N.B :Si pour une raison ou une autre on perd la fenêtre « invite de commande » cela peut devenir peu… convivial !
Il faut alors aller dans le gestionnaire de tâche par CTRL-ALT-SUPPR  et demander de lancer une nouvelle instance de l’interpréteur…
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Ce qui suppose que l’on ait accès physiquement au serveur en Core Mode… en effet CTRL-ALT-SUPR via le bureau à distance peut être difficile…

Paramètres sconfig Hôte Core Mode:

Idem que pour un Hyper-V Stand Alone 

On peut lancer un script sconfig…

2- Nom d’ordinateur

On va le nommer hyper-v-core
Core Configurator 2.0 :

On peut installer une bibliothèque de scripts powershell outil permettant de faire les opérations de base. 
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Un fois ces scripts copiés sur notre serveur Core, et Powershell installé via sconfig, on peut lancer cscript start_coreconfig.wsf
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Client RDP 2008R2 Core Mode:

Idem que pour un Hyper-V Stand Alone. Donc depuis un Client Seven 64bits Pro SP1 on peut via le Bureau à Distance et RDP accéder au menu sconfig…
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N.B : Les mêmes remarques s’appliquent que pour la gestion d’un accès RDP sur un Hôte Hyper-V Stand Alone
Gestion Ordinateur 2008R2 Core Mode:

Idem que pour un Hyper-V Stand Alone. 
On peut donner un nom d’hôte ou une adresse IP
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N.B : Les mêmes remarques s’appliquent que pour la gestion d’un accès Gestion Ordinateur sur un hôte Hyper-V Stand Alone
Gestion Serveur 2008R2 Core Mode:

Il est plus simple dans un premier temps que le Serveur Hôte Core Mode et le client Gestion Serveur fasse partie du même domaine.

· Serveur à Serveur / Serveur Core   Le Gestionnaire de serveur sur une installation complète de Windows Server 2008 R2 peut être utilisé pour gérer des rôles et des fonctionnalités sur un autre serveur Windows 2008R2 qu’il soit en Mode Core ou non.

· Client à serveur   Le Gestionnaire de serveur est installé comme faisant partie des Outils d'administration de serveur distant sur un ordinateur exécutant Windows 7. Il peut être utilisée pour gérer des rôles et des fonctionnalités qui sont installés sur un serveur Windows 2008R2 qu’il soit en Mode Core ou non.
Serveur à Serveur
Il suffit dans la console de demander de Se connecter à un autre ordinateur
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Client 7 à Serveur 

Sur le Client il faut installer les outils d’administration à distance… puis, il faut dans le Panneau de Configuration /Programmes et Fonctionnalités 

On demande Activer ou Désactiver des <Fonctionnalités Windows, 

et on coche

Outils d'administration de serveur distant / Gestionnaire de Serveur

· Il faut être loggué en tant que Administrateur intégré
· Il faut démarrer le service Gestion à distance de Windows (WinRM) pour permettre l’ajout d’hôtes approuvés (le nom du serveur que l’on veut administrer…). 
Cela se fait par la commande net start winrm 
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· l’ordinateur serveur distant doit être ajouté à la liste des hôtes approuvés sur l’ordinateur source. 
Cela se fait par la commande 

winrm set winrm/config/client @{TrustedHosts="NomOrdinateurDistant"}
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Ajout Rôle hyper-V sur 2008R2 Core Mode:

On ne peut pas Ajouter un Rôle autrement que depuis la Machine 2008 R2. Il faut donc être physiquement sur la machine, ou se connecter avec le Bureau à Distance…
Cela se faite avec 2 commandes en ligne oclist et ocsetup
Lister les Rôles oclist

Sur un Stand Alone on trouverait le resultat suivant par oclist…
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 La base Serveur
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 Role Hyper-V -Powershell
Ajouter 1 Rôle ocsetup

Il faut utiliser la commande ocsetup préfixée par start /w pour avoir le temps de visualiser les éventuels messages de sortie
Pour Hyper-V cela ressemble à 

Start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V

[image: image185.png]isers\Adninistrateurdstart /u ocsetup Microsoft-Hyper-U




Et redémarrage du serveur

Supprimer 1 Rôle

Il faut utiliser la commande ocsetup suffixée par l’option /Uninstall pour avoir le temps de visualiser les éventuels messages de sortie

Pour Hyper-V cela ressemblerait à 

Start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V /Uninstalt
[image: image186.png]C:\Windous\Systen32>Start /u ocsetup Microsoft-Hyper—U /uninstall_




Et redémarrage du serveur

Client Administration Hyper-V 2008R2 Core Mode:

Idem que pour un Hyper-V Stand Alone. 

N.B : Les mêmes remarques s’appliquent que pour la gestion d’un accès Administration Hyper-V sur un hôte Hyper-V Stand Alone

Hyper-V 3.0 Windows 2012 - 8
Pré-requis Hyper-V 3.0:

L’installation du client Hyper-V fournie avec  Windows 8 nécessite que le processeur intègre les fonctionnalités dites SLAT (second level address translation). 
Ces instructions prennent un acronyme différent selon le fondeur, 

Intel = EPT (Extended Page Table)

les Core I5 et Core I7 bénéficient de ces instructions…
Amd = NPT (Nested Page Tables)

N.B : A la différence de Hyper-V 2008R2 et même de Hyper-V 3.0 livré avec 2012 qui ne l’exigent pas forcément. Sauf si on utilise la fonctionnalité Remote FX, dans ce cas les fonctionnalités dites SLAT sont exigées. 

Cela peut sembler bizarre mais c’est à l’administrateur de vérifier cela avant d’installer Hyper-V sur un serveur, alors que sur un Windows 8 Microsoft à décider de mettre un garde fou…
On peut vérifier la présence de ces instructions sur notre processeur, avec un utilitaire de sysinternal… coreinfo
Installation Sur Windows 8:

Dans le Panneau de Configuration, on demande Programme et Fonctionnalités
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Puis Activer ou Désactiver des fontionnalités Windows
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On installe toujours les outils d’administration , (la gestion de l’interface graphique, mais pas obligatoirement Powershell), et la plateforme Hyper-V...
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Ici les instruction absentes empèche l’ajout du rôle.
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Puis il faut re-démarrer le poste


Coreinfo Sysinternal
Installer Coreinfo:

Cet utilitaire de chez sysinternal vérifie que le processeur permet d’effectuer la virtualisation sous Windows 8.
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Une fois installé, et désarchivé, on se place dans le dossier ou il se trouve, par exemple
[image: image192.png]Administrateur stem32\cmd.exe
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Cela peut se faire via l’explorateur, avec 

MAJ + Clic Droit Souris (menu contextuel et Ouvrir une fenêtre de commande ici 
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L’options intéréssante pour nous  est  –v et il doit être executé en tant que Administrateur/Root
Soit [image: image194.png]>coreinfo





N.B : un compte ayant des droits d’administration ne suffit pas, il faut être loggué avec le compte administrateur de base du poste Windows 8
Test EPT-intel & NPT-amd:

Ce qui donne pour un poste ne pouvant pas éxécuter Hyper-V Windows 8, il manque ici les instructions EPT…
Normal c’est un Intel Core2 Duo
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Ce qui donne pour un poste pouvant éxécuter Hyper-V Windows 8 … 
Normal c’est un Intel Core i7
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N.B : Attention au Système D’exploitation sous lequel on utilise CoreInfo pour tester la machine, Si on utilise Seven ou Windows 8, Coreinfo donne un résultat correct. Mais Si on Utilise Coreinfo sous Windows 2008 Server, avec le Rôle Hyper-V installé, alors le résultat sera faussé.

Ici il manque les instructions VMX et EPT, ce qui est anormal pour  un Intel Core i7 (c’est la même machine que ci-dessus)
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VHD-RESIZER
Vhd-resizer :

Cet outil permet de redimensionner un disque virtuel VHD. La solution en standard consistant à déclarer un autre disque virtuel de la taille adéquate, et de clone le premier disque à agrandir sur le second, depuis une machine virtuelle…. . N.B : avec Windows 2012 une commande Resize-VHD existe.
Vhd-resizer permet aussi de convertir le type de disque: dynamique/ fixe
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 Le fichier est petit
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L'installation est simple
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On peut le stocker ou l’on veut… C:\utilitaires\vhd-resizer
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Etendre un disque VHD :

Soit une machine virtuelle VHD d'un poste XP windows-xp-sp3-pro.vhd avec 4 Giga de Disque Dur… (disque dynamique)
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On se propose à partir de ce disque d’en créer un autre (l’étendre) de 6 Giga nommé windows-xp-sp3-pro-grand.vhd… Lorsque l'on lance vhd-resizer, il demande le source du disque .vhd à modifier
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Puis on indique le nom du vhd à générer, sa taille de type Dynamique
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Lorsque le traitement est réalisé, on demande de sortir par  exit…
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Le nouveau vhd a la même taille physique que l’ancine, car il est dynamique !!! 
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Dans Xp monté sur le VHD de départ,  
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On voit bien un disque de 4 Giga
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Dans hyper-V on demande d’utiliser notre nouveau vhd pour cette machine en allant chercher le nouveau Disque (via Parcourir…)
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Et dans XP désormais on voit bien 6 Giga
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Etendre une Partition Système :

Le problème ici est complètement indépendant de l’extension de partition sur un disque VHD. Il dépend de la capacité du Gestionnaire de système de Fichier à gérer Les partitions de manière plus ou moins complète.

On part du principe qu’il reste de la place disponible contiguë sur le disque… 

Windows XP - 2003 – 2003 R2
Sous Windows Xp – Sp3 , e les produits 2003 et 2003 R2 il est impossible d’étendre une partition système, 
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Même avec diskpart
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il faut obligatoirement aller chercher un outils 1/3 partie, genre easeUS… Partition Magic…

Souvent ces outils sont gratuits pour les versions clients windows, mais payant pour les versions Serveurs…

Si le Poste est « physique », alors on peut utiliser la commande diskpart présente sur un WINPE généré avec le WAIK fournit depuis 2008 et Seven….

Windows 7 - 2008 – 2008 R2 –Server
il est possible d’étendre une partition système, nativement, sans recourir à des outils tierce partie.
Avec l’interface graphique gestion des disques, Il est possible en standard de demander d’Etendre un Volume… 
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Ou avec l’outil en invite de commande diskpart
[image: image214.png]icrosoft DiskPart version 6.1.7601
opyright (C> 1999-2088 Microsoft Corporation.
sur 1 ordinateur : PC-SEVEN-U-PC

IDISKPART> List volume

N volume  Ltr Nom

Statut Info

Uolune 8 > DUD-RoM

EEE o e g Bl e BT mum
JLe volume 2 est le volume sélectionné.

N volume  Ltr Nom

Statut Info

Uolune 8 D DUD-RON 8 nédia
Uolune 1 Réservé au  NIFS  Partition 108 M  Sain Systene
Uolume 2 C NIFS Partition 126 G  Sain Dénarrag




Windows 2012 Server

Une nouvelle commande en invite de commande apparait en powershell, Resize-VHD

Etendre la Partition Système XP - easeus:

On peut tenter avec Partition manager disponible chez easeus.com
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Pour XP, on peut prendre un outil gratuit 
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L’installation est simple, depuis le source 
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Puis on lance Easeus Partition Master 9.2.1 Home Edition
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On choisit Partition Manager
Et cela nous amène
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On voit bien la zone non allouée  disponible de 2 Giga. 

On demande Resize/ Move partition
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Et Apply
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Après redémarrage du poste XP, on peut effectivement voir que l’on a bien un disque système de 6Giga.
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et voilà !
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Capturer un Disque p2V
Utilitaire Disk2vhd
On a une machine physique parfaite, et on souhaite en faire une copie sous forme de fichier .vhd
Cet utilitaire est capable de créer des .vhd "à chaud", c'est-à-dire sur une machine en cours de fonctionnement! Il peut même stocker le fichier généré sur la même partition que celle de l'OS "virtualisé"… On peut le télécharger 
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Un executable, disk2vhd.exe à lancer sur la machine à virtualiser…
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L'interface est réduite au minimum

On indique l'endroit et le nom du .VHD à créer… et ce que l’on veut capturer

[image: image231.png]£ Disk2vhd - Sysinternals: www.sysinternals.com

Disk2vhd v1.63
Copyright

Susitemals - wiw sysintemals com

VHD File name:
Cidiskvhd v1-61G02.vhd
Volumes to nclude

2005-2010 Mark Russinovich and Bryce Cogswel

[Prepars for use in Yirtusl PC

£

Drive | Label Sz Free Space Requied
€\ [Nolabel] 76.32G8 67.47GB 76368
el Create ose





Puis on demande create 
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Création d'une VM
Il suffit de copier ensuite notre fichier disque VHD dans notre serveur Hyper-V, et de construire une nouvelle VM. Soit un fichier p2v-poste-xp.vhd, correspondant à un fichier obtenu depuis un poste XP Sp2…
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On crée dans Hyper-V une VM "classiquement", 

[image: image234.png]i3 Assistant Nouvel ordinateur virtuel

Avant de commencer

Affecterlamémare

Configurer lamise en

| spécifier le nom et Pemplacement

Choisissez un nom et un emplacerent pour cet ordinateur vituel,

Le nom est afiché dans e Gestiannaire Hyper-Y. Nous vous recom
permetiza didentFer Faclement cet ordinateur vitus),tel e o
systéme dexplotation inve.

Hom fv2p-poste-xp|




 avec ses paramètres
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Et la création s'effectue sans problèmes…
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1° connexion à la VM
Il se peut que les services d'intégrations soient nécessaires… On peut les ajouter facilement depuis le menu 

Action / Installer le disque d'installation des services d'intégration
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	"Poste Xp Sp2 sur un Pentium4"
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	"P2P et VM sur un Core 2 QUAD et services d'intégrations installés"

[image: image243.png]Gestionnaire de périphérigues

Fichier Action  Affichage 7

m & 2

5 Cartes graphiques

2 Microsoft Vitual Machine Bus Video Device
8 Cartes réseau
9 Mcrosoft Vitua Machine Bus Network Adapter
5 Claviers
2 Controler de lecteur de disaLettes
S Contrdlers ATAJATAPT IDE
@), Cantréleurs audio, vidéo et jeu
G Contrtleurs SCS et RAID
5 Lestewrs de CD-ROMDD-ROM
2 Mt titual CDIROM
=) < Lecteurs de disaue
o rtual HD
8 Lecteurs de dsquettes
3 ordnateur
3 PC multprocesseur ACPT
@3 Périphériques dinterfacs Utiisateur (HID)
Périhéricues systeme.
Ports (COM et LPT)
A Processeurs
A Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q3400 @ 2.66GH:
) Sours e auires périphérigues de pointage






	Serveur 2012 de test sur un Core2 Duo
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	"P2P et VM sur un CoreI7 et services d'intégrations installés"
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Utilitaire BG info
Affichage infos sur Fond d’écran
C’est un outil de sysinternal… qui crée un papier peint sur le bureau avec des informations système.
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Introduction

How many times have you walked up to a system in your office and

Download Bglnfo
(387 KB)

Run Bglnfo now from Live.Sysinternals.com
Runs on:

~ Client: Windows XP and higher.
- Server: Windows Server 2003 and higher.
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Paramétrage bginfo
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une fois la configuration voulue, on peut la sauvegarder via File / Save As
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cela crée un fichier .bgi
Avec les options 
configuration file

/NOLICPROMPT

/TIMER:0

On peut faire un petit batch que l’on peut mettre dans le menu démarrer …

Cela pourrait avoir la forme 
Bginfo.exe config.bgi /NOLICPROMPT /TIMER :0
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Cela se lance automatiquement…

N.B : la désinstallation de cet utilitaires repose simplement sur la reprise du papier peint par défaut, voulut

Best Practices
Stockage .vhd et .xml .avhd

· Il est conseillé de mettre les VM dans le même dossier racine, comprenant les disques xxx.vhd el la configuration xxx.xml de la vm… Du coup chaque vm se crée un dossier nommé Virtual Machines…

Si on crée une VM nommée ordi, par défaut son disque dur sera nommé ordi.vhd.

Un dossier nommé avec un GUID et le fichier de conf nommé pareil sera crée dans le dossier Virtual Machines.
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· Il est conseillé de mettre les AVHD sur un autre disque que celui de la VM auquel ils correspondent, si les temps de réponses sont capitaux. Ceci pour limiter les accès I/O concurrentiels sur le Disque Dur. 
Serveurs CD

· Attention aux services d’intégration, et surtout la synchronisation horodatage entre l’hôte Hyper-V et la VM CD…. Il faut désactiver cette fonction obligatoirement pour les CD.

· Ne jamais faire de sauvegarde en l'état d'un CD ou de snapshot, sauf s'il est unique. Ceci pour éviter les problèmes de réplica d'un CD "vieux" dans votre Active Directory.

· De même ne pas mettre un Cd en pause, et toujours l’arrêter normalement.

VM

· Il est bon de ne pas placer plus de 2 VM sur le même Disque Dur pour éviter les accès I/O concurentiels. 1 VM par disque dur serait parfait.

· Disque vhd: Si les performances sont critiques, utiliser un disque fixe, et non pas dynamique. Cet effet peut être minimisé si on place un seul VHD par Disque Dur physique.
Réseau Virtuel 

· Il est conseillé de disposer au minimum de 2 cartes réseau, une permettant l’accès à la console de Gestion d’hyper-V, l’autre étant le support pour le Switch Virtuel monté .

· Si on réalise un réseau externe, de laisser l’hôte communiquer avec le Switch Virtuel (et donc les VM) ce qui laissera un joker en cas de défaillance de la carte Réseau.

· Ne pas mettre sur le même Hôte Hyper-V des VM avec de la Para-virtualisation, et des Périphériques Hérités, car ceux-ci ralentissent de manière générale le Serveur Hyper-V, pour toutes les VM qui s’y trouvent. On a intérêt à grouper les machines virtuelles utilisant des périphériques émulés sur un même serveur Hyper-V. Autrement dit sur un même hôte toutes les VM on les services d’intégrations, ou aucunes.
· Lors d’un export, si la machine utilise de la mémoire dynamique, il faut désactiver l’option, sinon l’ Hyper-V de destination doit être 2008R2+SP1…

· Lors d’Import-Export, les noms des réseaux Virtuels doivent être identiques
Divers

· Anti-Virus :

L'exécution d'un logiciel antivirus sur un hôte Hyper-V devra exclure certains processus et répertoires liés à Hyper-V: 

· Répertoire de configuration de machine virtuelle (par défaut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V), 

· Répertoire de disque dur virtuel (par défaut: C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks), 

· Répertoires de configuration d'ordinateur virtuel personnalisé, 

· Répertoires des disques durs virtuels personnalisés, 

· Répertoires des captures instantanées (Snapshot), 

· Vmms.exe (service Virtual Machine Management), 

· Vmwp.exe (service Virtual Machine Worker Process). 

· Eviter de stocker des fichiers systèmes sur des disques utilisés pour le stockage Hyper-V . Donc ne pas sauvegarder de fichiers système (Pagefile.sys) sur des disques consacrés à stocker des données de machines virtuelles
· Cluster : Associer idéalement une machine virtuelle par LUN….(même si on peut installer plusieurs machines virtuelles sur la même LUN) en mode cluster on est en effet attaché à un disque, et lorsque le disque "bascule" en cluster, toutes les machines virtuelles dessus "basculent".

Sysprep

Versions de Sysprep:

L’outil Sysprep (System Preparation) prépare un ordinateur pour l’acquisition d’images ou la livraison à un client en configurant l’ordinateur de manière à créer un nouvel identificateur de sécurité (SID) d’ordinateur lors du redémarrage de ce dernier. 

En outre, Sysprep nettoie les paramètres et les données spécifiques à l’utilisateur et à l’ordinateur qui ne doivent pas être copiés vers un ordinateur de destination.

La version de Sysprep installée avec l'image système Windows est la seule utilisable. Autrement dit, un Sysprep fournit avec Seven SP1 (ou Seven) ne peut travailler avec un XP, et vice-versa.

· Sysprep 3.14

Seven Sp1 –Seven

ver 6.1.7601.17514

Se trouvant dans \Windows\system32\sysprep\...

· Sysprep 2.0

XP Sp3 – XP Sp2 

ver 5.1.2600.5512

Ne se trouvant pas dans l'installation, mais dans le MEDIA XP, ou en se téléchargeant…

Sysprep 3.14 pour Seven-2008:

A partir de seven, Sysprep est installé avec chaque version de Windows et doit toujours être exécuté à partir du dossier  %WINDIR%\system32\sysprep
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Action de sysprep :

1. toutes les informations système uniques sont supprimées de l'installation de Windows.

2. L'ID de sécurité (SID) est réinitialisée, 

3. tous les points de restauration du système sont effacés 

4. les journaux d'événements sont supprimés.

Lors du démarrage suivant de l'ordinateur, 

5. un nouvel ID de sécurité (SID) est créé, 

6. l'horloge d'activation de Windows est réinitialisée, (si cette horloge n'a pas déjà été réinitialisée à trois reprises)

Sysprep mode graphique:

Un double clic sur sysprep amène
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Mais dans laquelle il faut toujours demander

Sysprep /generalize:

Si vous avez l’intention de transférer une image système Windows vers un autre ordinateur, vous devez exécuter la commande sysprep /generalize 

sysprep /generalize

· demande une confirmation de l'action generalize

· rebbot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, à la fin un mini assistant se déroule demandant plusieurs paramètres

sysprep /generalize /oobe

· Arrêt mais pas de re-boot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, à la fin un mini assistant se déroule demandant plusieurs paramètres

sysprep /generalize /audit

· Arrêt mais pas de rebbot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, sysprep s'affiche en mode graphique, il faut alors demander OOBE (mais sans Généraliser puisque déjà fait)
puis on peut effectuer quelques manip sur le nouveau poste….
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N.B: Le mode audit permet d’effectuer des personnalisations et des configurations supplémentaires. Une fois ces opérations terminées, il faut impérativement  exécuter sysprep /oobe
Mini installation passe OOBE:

Suite à une demande via sysprep de terminer en installation OOBE (Out Of Box Experience), lorsque le poste redémarre on a :

· Installation re-détectant l'environnement matériel et les périphériques plug& play présent sur la nouvelle machine

· Reboot

Puis une mini installation se déclenche, demandant :

· Régionalisation

· nom utilisateur / nom machine

· mot de passe utilisateur

· (clé activation du produit)

· accepter la licence

· type de protection par défaut

· horodatage

· type connexion réseau (si carte réseau détectée)

Sysprep /unattend:c:\fichier.xml:

Si on veut automatiser la phase de mini installation consécutive à un sysprep, ou bien incorporer des réglages spécifiques, on peut lui indiquer au moment de la commande d'incorporer un fichier de réponses via l'option /unattend comme dans 

sysprep /generalize /oobe /unattend:c:\fichier.xml

Le fichier de réponse doit être crée par l'outil WSIM
Fournit dans le WAIK de Microsoft (Windows Automated Installation Kit) on peut le nommer comme on le souhaite

ici dans l'exemple

rep-sysprep.xml

N.B: Ce fichier (dans l'exemple c:\rep-sysprep.xml) est en fait automatiquement recopié dans le dossier c:\windows\panther\ sous le nom unattend.xml… Une fois la commande sysprep passée, ce fichier rep-sysprepr.xml peut être supprimé, car lors du reboot c'est sa copie en %windir%\panther qui est utilisée…

N.B: Dans la liste des emplacements possible pour le fichier de réponse, %windir%\panther\ rep-sysprep.xml est en haut de la hiérarchie.

Sysprep /unattend copyprofile

A partir de Seven la seule manière de se préparer un profil par défaut, c’est d'indiquer dans le fichier de réponse à exécuter lors du sysprep la commande

Copyprofile à True
C'est un paramètre en passe4 Specialize dans le module Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral . Elle ne s'exécutera donc que lors du re-boot après que le sysprep se soit executé, de la phase mini oobe, passe specialize !
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La procédure pour créer un profil par défaut est la suivante

1. Créer un fichier de réponse nommé par exemple prof-sysprep.xml. contenant la commande CopyProfile=True
2. Ouvrir une session sur la machine "type" avec le compte Administrateur par défaut du poste (celui qui est dévalidé lors de l'installation…) et 

a. Supprimer tous les comptes existants autres que l'administrateur.

b. Supprimer tous les profils existants éventuellement sur le poste.

c. Effectuer le paramétrage du profil en cours de l'administrateur.

3. Lancer la commande sysprep avec l'options /unattend comme dans:

Sysprep /generalize /oobe /unattend:c:\prof-sysprep.xml
Activation et SkipRearm

Il n’existe aucune limite au nombre d’exécutions de Sysprep sur un ordinateur. Cependant, l’horloge de l’Activation de produit Windows commence son décompte la première fois que Windows est lancé. 

La commande sysprep /generalize réinitialise l’activation du produit et donc elle ne peut le faire qua à trois reprises maximum. Après trois exécutions de sysprep /generalize, l’horloge ne peut plus être réinitialisée…

On peut ignorer la réinitialisation de l’horloge d’activation à l’aide du paramètre SkipRearm dans le composant Microsoft-Windows-Security-SPP (anciennement vista Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC)
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Microsoft recommande d’utiliser le paramètre SkipRearm avec la valeur du paramètre SkipRearm égale à 1 si on prévoit d’exécuter Sysprep /generalize à plusieurs reprises sur un ordinateur

Après avoir testé cette image, utilisez la commande Sysprep /generalize avec la valeur du paramètre SkipRearm égale à 0.

· Pour les clients de clés d’activation multiples, la recommandation consiste à installer ces clés d’activation multiples immédiatement avant d’exécuter Sysprep pour la dernière fois avant la livraison de l’ordinateur à un client.

· Pour les licences d’activation OEM, aucune activation n’est requise. L’activation OEM n’est disponible que pour les fabricants d’ordinateurs OEM soumis à redevance.

Activation de Windows avant expédition à un client

La plupart des clients peuvent gérer aisément l’activation après la réception de leurs ordinateurs. Cependant, pour activer Windows pour un client, utilisez la clé du produit unique à partir des informations de l’étiquette du certificat d’authenticité (CA) qui est placée sur l’ordinateur concerné, puis activez l’ordinateur à la place de l’utilisateur final. Exécutez la commande sysprep /oobe pour préparer l’ordinateur à la livraison au client.

Remarques 

Vous ne pouvez pas créer d’image d’une installation Windows activée et dupliquer cette image sur un autre ordinateur. Windows ne parvient pas à reconnaître l’activation et force l’utilisateur final à réactiver l’installation

Vérification copyprofile

Un journal existe en %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log avec 

[shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.

[shell unattend] CopyProfile succeeded.

Sysprep 2.0 pour XP-2003:

Lorsque l'on installe sysprep 2.0 sur un poste Xp, Ces fichiers DOIVENT être placés dans un dossier nommé sysprep, impérativement à la racine de la partition système, donc généralement c:\sysprep.
En plus de l'exécutable sysprep.exe un fichier important est setupmgr.exe, permettant de créer un fichier de réponse
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Il existe aussi une aide en ligne dans les fichiers deploy.chm et ref.chm.

Sysprep 2.0 – Setupmgr - sysprep.inf:

Le lancement de setupmgr.exe, permet donc de créer divers fichiers de réponse, ce qui nous intéresse ici c'est un fichier pour une "installation sysprep", générant donc un fichier nommé sysprep.inf
Ce fichier est modifiable ensuite par simple édition (c'est un fichier texte) en s'aidant de la syntaxe documentée dans l'aide en ligne ref.chm
Ce fichier sysprep.inf DOIT être placé dans le dossier nommé sysprep, impérativement à la racine de la partition système, donc généralement c:\sysprep
N.B: A la fin de l'exécution d'une commande sysprep, le dossier d'installation (contenant donc l'exécutable sysprep + l'éventuel fichier de réponse sysprep.inf ) est automatiquement supprimé !
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Sysprep 2.0 et modification de sysprep.inf :

Le lancement de setupmgr.exe, a généré un fichier nommé sysprep.inf qui pourrait ressembler à 

[image: image281.png]I\sysprep>type sysprep.inf
iSetuptgrTag
fUnattended]
OenSkipEula=Yes
InstallFilesPath

:\eysprep\i3gh

[Guilnattended]
AdninPassuord="local"”
EncryptedAdninPassuord=NO
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount
OEMSkipRegiona.
TineZone=105
OenSkiphle lcone =1

ComputerNane =

[Displayl
BitsPerPel-24
Rresolution=1024
YResolution=768
Urefresh=70

[Setuptgr1
DistFolder=C:\sysprep\i3s6
DistShare-windist

[Identification]
JoinDonain=cabare-intra.net
Domainfdnin=go
DomainfdninPassuord=go

[Netyorking]
InstallDefaultConponents=Yes





On peut bien sur le modifier en fonction des entrées documentées dans le fichier ref.chm… Mais on peut aussi en cas de déploiement sur des machines avec un contrôleur de disque dur différent de celui de la machine image, ajouter une section [SysprepMassStorage]
Pour ajouter et remplir la section [SysprepMassStorage] il faut:

1. Ajouter la section [SysprepMassStorage] manuellement dans le fichier de réponse, par exemple à la fin
[image: image282.png][1dentification]
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2. Executer la commande sysprep –bmsd de manière à "remplir" cette section.
[image: image283.png]C:\sysprep>sysprep —bmsd.



 

pour obtenir donc
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Execution Sysprep 2.0 :

Les paramètres important lors de l'appel de sysprep sont les suivants

-mini : activant la mini-installation après re-démarrage du poste

-reseal : équivalent à l'option generalize de la version 3.2

Donc on effectue la commande 

Sysprep.exe –mini –reseal

[image: image285.png][c:\sysprep>sysprep —mini —reseal
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Bureau à distance désactivé

RDP sur l’hôte non actif:

Si le Client RDP de l’hôte n’est pas activé… cela devient plus problématique.

N.B : Cette situation très inconfortable ne devrait pas se rencontrer…

Pour Activer à distance le…. « Bureau à distance ! », Il faut un login avec des droits d’administration sur l’hôte, puis

1. Activer le service de modification du registre à distance

2. Autoriser via le registre le bureau à distance

3. Redémarrer l’hôte (facultatif)

4. Prendre la Main avec le Client RDP

Modification du registre à distance sur l’hôte

Le but c’est, via la  Gestion d’ordinateur, de paramétrer sur notre hôte le service Modification du Registre à Distance à démarré. Depuis un poste on lance la console Editeur d’objets de stratégies de groupe
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Et on active le service de Registre à distance
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Autoriser via le registre le bureau à distance

On lance Regedit puis Fichier / Connexion au Registre Réseau
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 on s’authentifie puis dans HKLM\
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 et la branche SYSTEM\CurrentControlSet\`Control 

On passe la clé fDenyTSConnections de 1 à la valeur 0
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Boot depuis un Disque VHD
Principe du Boot sur VHD

Windows 7 et Windows Server 2008 R2 offrent la possibilité de pouvoir booter un système sur un disque VHD, cette fonctionnalité rendue possible via le “Boot Manager” permet d’exploiter un VHD comme disque amorçable. 

Installer un nouveau système d’exploitation se limitera donc à copier le fichier VHD et de le référencer dans notre Boot Manager…

Ici le système stocké dans le VHD ne travaille pas de manière virtualisée, il utilise réellement l'environnement matériel ou il se trouve, la seule différence c'est qu'il va chercher "son" disque via un driver capable de lire les fichiers VHD… C'est un peu le même principe que celui qui consiste à attacher un disque VHD depuis SEVEN ou 2008R2 dans le gestionnaire de disque.
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N.B: au niveau des licences, seules les versions Enterprise et Intégrale de SEVEN prennent en charge le boot depuis VHD, et toutes les licences 2008R2 

Il en découle plusieurs choses : 

· si un VHD est lançable depuis n'importe quel Hyper-V, il n'en est pas de même ici, car l'OS doit être capable de lire les VHD comme disques dur, XP et 2003 ne peuvent pas… seuls SEVEN et 2008R2 le peuvent

· dans le bcdedit, il faut bien rajouter detectehal = yes pour que l'OS s'adapte au nouvel environnement matériel…

· Il faut avoir de la place pour que lors du lancement le fichier VHD dynamique puisse prendre la taille requise.

Réaliser une entrée Bcdedit sur VHD

L’avantage d’un disque VHD, c’est que c’est un fichier que l’on dépose sur une partition, donc pas besoin de créer une partition distincte pour installer un système d’exploitation en Multi-Boot. 

Soit un dossier \vhd-os par exemple contenant des fichiers .vhd de systèmes d'exploitation alternatifs...

Pour s’en servir, on doit ajouter une entrée dans notre boot manager. On va dupliquer l'entrée actuelle de seven sur une autre entrée pour avoir un nouveau GUID

[image: image292.png]:\Users\Adpinistrateur>hededit /copy {currentd /d “hoot 0S depuis UHD"
(’entrée a été correctement copiée dans <e34dBbPa—13fa-11eB-a522-aa22f2e4872a3.




on dispose donc d'une nouvelle entrée
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supposons que notre fichier vhd se nomme os.vhd
il faut modifier l'entrée DEVICE

[image: image294.png]:\Users\Adninistrateurdhededit /set (e34dBhBa—13fa-1le0-a522-aa22f2e4872a> devi
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puis l'entrée OSDEVICE

[image: image295.png]s\Users\Adninistrateur>hededit /set (e34dBbBa—13fa-11eB-a522-aa22f2e4872a> osde|
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sans oublier l'instruction de re-détection de la couche d'abstraction matérielle
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pour à avoir au final

Choix du VHD
On peut imaginer avoir un panel de fichiers et simplement renommer notre choix en os.vhd, pour eviter de retaper des commandes bcdedit…
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La seule restriction concerne les OS contenus dans ces VHD, uniquement SEVEN et 2008R2 minimum !
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Plus simple pour gérer l’hôte … via sconfig





Obligatoire pour Hyper-V





impossible





Plus simple Pour gérer l’hôte …via sconfig





Obligatoire pour Hyper-V





Plus simple pour gérer le Serveur (Rôles…)





La convertion peut se faire dans les deux sens.





ici on garde l’emplacement par défaut





par exemple 1024, si on veut créer un poste 7…





par exemple 80 Giga





Sur une partition de 20G





on choisit une installation forcément Personalisée





on donne comme mot de passe  Local2008





Il peut y avoir un problème de carte Lan car les services d’intégrations ne sont pas lancés …





Et on exécute setup 





Donc on va sur le lecteur D : 





On peut vérifier que cela à fonctionné





Par Exemple Adresse 192.168.1.180, masque 255.255.255.0 passerelle �192.168.1.1�DNS�192.168.1.90





Exemple Adresse 192.168.1.180, masque 255.255.255.0 passerelle �192.168.1.1�DNS�192.168.1.90





On demande toutes les MAJ et on Confirme


Cela peut prendre un moment.





Et redémarrage 





Lorsque l’on ajoute le composant, on demande Parcourir pour aller chercher notre hôte 





(il faut une * pour EPT)





Mode OOBE : re déclanche l'assistant de premier démarrage de Seven


Mode Audit : démarre le poste directement





Généraliser : Impérativement nécessaire, pour demander de régénérer les SID lors du re-démarrage





c'est l'option courante avant une capture d'image





OOBE : à demander après le premier redémarrage sur la machine que l'on vient d'installer





Et lorsque on ajoute, on demande via Parcourir de gérer les stratatégies de notre Hôte Hyper-V
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