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Versions Hyper-V 3.0
Hyper-V 3.0 - 2012R2
Hyper-V n'est disponible que pour les versions 64bits de Windows 2012:
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En tant que Rôle Hyper-V dans le système Serveur 2012 R2 complet [image: image1.png]l Cabaré



les versions disponibles diffèrent
Par le nombre de licence de VM, (machine virtualisables),
Par le fait que pour faire un Cluster (live migration au lieu de quick migration) il faille une version entreprise minimum... :
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Hyper-V 3.0 Stand Alone
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Une version complète de l’hyperviseur, dite Stand Alone, est parfaitement complète , et du niveau de la version Entreprise 2008R2.

Hyper-V Stand Alone permet donc la fonctionnalité en cluster et toute la montée en puissance au niveau RAM et Cœurs des processeurs.

Et le produit est Gratuit ! donc pas de licence nécessaire !. La seule différence par rapport à une installation en Core Mode c’est de ne pas supporter RemoteFX…

Hyper-V 3.0 - 2012R2 Core Mode
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Rôle Hyper-V dans le système Serveur 2012R2 en Core Mode
Le but d’une installation en Core Mode est de minimiser la base logicielle installée de manière à 

· Optimiser la réactivité de l’OS
· Limiter les MAJ applicables

· Augmenter la Fiabilité-Sécurité globale

N.B : Dans l’utilisation pratique, cela oblige à utiliser une interface de gestion déportée, ou travailler avec des scripts Powershell…

Licences et VM

Quelle que soit la solution adoptée, sauf le core-mode qui ne donne aucune licnce, voici la gestion des Licences, Versions et nombres de VM installables. 
· Windows 2012R2 Standard :

2
VM windows 2012R2 
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· Windows 2012R2 DataCenter :

xx 
VM windows 2012R2
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Attention cela peut vite devenir…. Délicat !
Cela n'est pas autoris& !
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Ou encore cette situation
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Ne peut donner
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Mais plutôt
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A partir de 10 Vm par machine physique, l'idée est plutôt de fonctionner avec un datacenter
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Hyper-V manager
Console Hyper-V manager
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Au rôle hyper-v correspond l'outils d'administration hyper-v manager. Cette console mmc pré-définie virtmgmt.msc stockée en Program Files\hyper-V\ 
Permet de gérer
· le serveur hyper-v local

· tous les autres serveurs hyper-v déployés au sein de la structure

Sur chaque serveur on peut visualiser l'ensemble des machines virtuelles présentes (hôtes 32 ou 64 bits, windows ou tiers) et s'y connecter.
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Gérer Hyper-V depuis…

Cependant cette console n’est pas toujours si facile que cela à installer… 

Rôle sur 2012 R2 complet

Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est nativement disponible dans les outils d’administration du Serveur
Accès Distant :
on peut atteindre notre hyper-V soit
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Depuis le Bureau à Distance : il faut activer RDP sur le Serveur 2008 ayant le Rôle Hyper-V, pour prendre la main sur le serveur globalement… et donc aussi sur Hyper-V. 

Tout client RDP fonctionne, en Workgroup ou Domaine
Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console d’administration, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup + compliquée)
Hyper-V Stand Alone
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Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est non disponible

Accès Distant :
on peut atteindre notre Serveur hyper-V par
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Depuis le Bureau à Distance : cela n’a pas de sens pour atteindre Hyper-V, car la console n’est pas disponible. Mais la gestion du serveur Hôte sera plus simple que via des commandes  powershell
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Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console d’administration, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le peuvent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup plus compliquée)

Rôle sur 2012 R2 Core Mode
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Accès Local : 
la Console Hyper-V Manager est non disponible

Accès Distant :
on peut atteindre notre Serveur hyper-V par
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Depuis le Bureau à Distance : cela n’a pas de sens pour atteindre Hyper-V, car la console n’est pas disponible. Mais la gestion du serveur Hôte sera plus simple que via des commandes  powershell

[image: image206.png]


Depuis une Console Hyper-V Manager, il faut installer cette  Console, qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup compliquée)
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Depuis une Console Gestionnaire de Serveur, il faut installer cette Console qui fait partie des outils d’administration à distance : 

Seuls Windows 7- 8 ou 2008 le permettent. Il vaut mieux être en Domaine (gestion de Workgroup compliquée)


Installer Serveur 2012 R2 complet
Pré-Requis Hard

· Processeur avec un jeu d’instruction de Virtualisation

· Partition DD 40 Giga Mini pour le système, 

· 4 Giga de Ram minimum ventilées ainsi

· 1 Giga pour l’hôte

· +1.5 à 2 Giga par VM…

· 2° Carte Réseau (conseillé)

· 1 Disque Dur par VM (conseillé)

Activation dans le Bios des instructions de Virtualisation

Le Processeur Doit supporter les instructions de Virtualisation, Ce qui par exemple chez Intel Existe Depuis les Core 2 Duo… Leur libellé exact  peut dépendre évidemment du Bios. Mais si les appellations peuvent varier selon les constructeurs, en gros cela correspond à la notion de 

XD Execute Disable chez Intel

NX No Execute chez AMD…

Dans le but de simplifier la virtualisation, Intel et AMD ont sorti une technologie de virtualisation matérielle. La première à se lancer sur ce terrain fut Intel avec sa technologie VT (Virtualization Technology) fin 2005. En 2006 AMD sortit AMD-V (Virtualization). Ces deux technologies ont une structure similaire : elles se composent de trois volets : un pour la virtualisation du processeur, un pour la virtualisation des périphériques et enfin un dernier pour la virtualisation de la mémoire. Avec ces technologies AMD et Intel ont ajouté des instructions ainsi qu’une nouvelle structure de contrôle (VMCB pour Virtual Machine Control Block du coté d’AMD et VMCS pour Virtual Machine Control Structure du coté d’Intel

N.B : parfois, dans le BIOS, les instructions de Virtualisation ne sont pas activées car elles peuvent des effets de bords sur certaines applications, voire ralentir le fonctionnement de la machine si elle est utilisée par un OS qui ne se servirait pas de telles instructions… il faut donc vérifier la présence et l’activation de ces instructions.

Installation du Système 2012 R2

· Activation des instructions de Virtualisation dans le BIOS

· Partition 40 Giga Mini pour le système, avec 4 Giga de Ram (1 pour hôte, +1.5 à 2 par VM…)

L'installation est semblable à 2008, mais contient une étape supplémentaire 

Une partition cachée primaire active (environ 100Mo) visible que dans la Gestion des disques (aucune lettre ne lui est attribuée) est crée pour stocker l’Environnement de récupération WinRE. 
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WinRE permet de récupérer le système en cas de problème de démarrage, par la commande "Réparer l’ordinateur" dans les options F8 au démarrage. 

N.B: Si la partition cachée primaire n’a pas été créée à l’installation, l’environnement WinRE est alors créé à la racine de C dans C:\Recovery.

En résumé lors l’installation :

· Si le disque est vide, et que l'on prend pas l'option avancée, aucune mise en garde n'est faite
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Si l'on prend l'option avancée, a la question qui se pose, "on ne peut pas annuler"


Ajouter le Rôle Hyper-V 3.0
Préparation Configuration initiale Serveur 2012 R2

Avant de pouvoir ajouter le Rôle Hyper-V sur un serveur 2012 R2, il serait bon de vérifier les éléments suivants. Cette configuration initiale du serveur, peut se faire soit via l'interface de gestion, (que l'on peut rappeler via la commande oobe.exe), soit à travers une série de commandes appropriées…

· Nom du serveur, Adresse IP et Adhésion de la machine à un Domaine (car l'administration distante en workgroup est assez délicate)…

· Vérification des DNS (hôte serveur, zone inverse et pointeur serveur

· Mise en place des Mises à Jours et Vérification de leur application (rapport WSUS 100%)

Serveur 2012 R2 Hors Domaine

Si le serveur 2012 R2 ne fait pas partie du domaine, il faut le configurer au niveau du type de connexion réseau… On demande l'accès au Centre Réseau et Partage dans lequel on définit Réseau de bureau - privé
Ce qui compte surtout c'est le réglage effectué dans le type d'emplacement sélectionné…
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A savoir :
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Deuxième Carte Réseau

Il est fortement préconisé deux cartes réseau.

En plus de la carte réseau utilisée pour la gestion de la machine (et qui servira donc pour la gestion avec Hyper-V manager)  Il faut paramétrer une deuxième carte réseau qui servira de support au réseau virtuel monté dans Hyper-V. 

Cette deuxième carte peut avoir des débits faibles,..
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1 Carte pour la Gestion

1 Carte pour le réseau Virtuel
N.B: il n'est pas nécessaire sur cette carte réseau servant de "tuyau" pour le réseau virtuel de lui donner une adresse IP. 

Cependant on peut le faire, ce qui permettra d'avoir une porte de secours en cas de plantage de l'autre carte réseau

Ajout du Rôle Hyper-V

Depuis le gestionnaire de serveur on demande l'ajout d'un rôle… via le menu Gérer / Ajouter des rôles et fonctionnalités
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On ajoute un rôle
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Sur le serveur qui apparait (avec ses deux cartes)
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On ajoute le rôle  le rôle hyper-V…
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Avec 
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Sans aucune autre fonctionnalités
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Il va falloir choisir la carte réseau
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On peut choisir la carte qui supportera le réseau virtuel, il est possible de ne rien cocher et d’y revenir ensuite dans la configuration de Hyper-V, mais on peut aussi choisir la carte qui servira de support aux réseaux virtuel…
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C’est bien d’autoriser la migration dynamique !
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N.B : A la place des emplacements proposés
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Il est judicieux de choisir c:\vm
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On confirme 

Et on redémarre le serveur
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Une notification est d’ailleurs affichée
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N .B : Rappel, dans ce cas, le rôle Hyper-V est le seul rôle à pouvoir être installé selon le contrat de licence Microsoft

N.B : après l’installation d’hyper-V, de nouvelles mises à jour sont souvent nécessaires

N.B : après l’installation d’hyper-V, une carte Virtual Switch apparait (si on utilise une carte physique comme support des réseaux virtuels
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Console Hyper-V

Accès Local Administration Hyper-V

Si on a installé Hyper-V comme Rôle dans une installation complète de 2012R2, on dispose sur la même machine de l'accès à la console Gestionnaire Hyper-V. C’est très pratique.

Outils / Gestionnaire Hyper-V 
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On peut aussi effecteur une recherche Hyper-V 
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 et poser les 2 raccourcis sur le bureau

Paramètres Hyper-V

Paramètres Hyper-V

N.B : Il peut être important de noter ces paramètres, car si un jour on passe des VM d’un serveur Hyper-V à un autre, selon la méthode utilisée, il pourra être  nécessaire de les régler-unifier…

Gestionnaire de Réseau

N.B : Il peut être important de noter ces paramètres, car si un jour on passe des VM d’un serveur Hyper-V à un autre, selon la méthode utilisée, il pourra être  nécessaire de les régler-unifier…

Notamment le nom du commutateur virtuel réseau…
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Paramètres hyper-V
Paramètres et Gestionnaire Réseau
Une fois que l’on est dans une console Hyper-V, est que l’on a accès à un serveur hyper-V (ici dans l’exemple le serveur SRV-V) on définit les paramètres globaux de l’hyperviseur via 
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Action / Paramètres Hyper-V et Action / gestionnaire de Réseau ou sur la droite
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Il est important de noter les paramètres posés sur un Hyper-V, car si un jour on transfère une VM d’un serveur Hyper-V à un autre, selon la méthode utilisée, il peut être nécessaires ou non d’effectuer des « retouches » de paramétrages.
Paramètres Hyper-V Utilisateurs

Ces paramètres sont simples, et gèrent la conséquence des services d’intégration, d’authentification, la gestion au clavier. Les plus importants sont
	Le Clavier
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& Utiser sur lordnateur virtuel uniquement en mode plein écran




	

	Touche Gestion Souris
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	Authentification
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Paramètres Hyper-V Serveur

Disques Dur

On ne doit pas utiliser des disques en Pass Trough, mais plutôt des fichiers .vhd
Les disques virtuels .vhd sont stockés par défaut en 
C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual hard Disks
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Il serait bon de les stocker au minimum sur une autre partition, 
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mieux sur un autre disque physique
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Et encore mieux, un jeu de disque, 1 pour chaque VM, voire un SAN - NAS…
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Quelle que soit la solution choisie, on créé un dossier vm
	Disque dur
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N.B: il est important de bien choisir l'emplacement d'un disque dur ainsi que celui des fichiers de configuration d'un poste virtuel, car le "déplacement" d'une machine crée avec Hyper-V n'est pas une chose aisée… (et en tout cas ce n'est pas une simple "copie" de fichier")
Fichiers de Configuration

Les fichiers de configuration . .xml sont stockés par défaut en 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V

Il vaut mieux créé un dossier vm (le même que pour les VHD...)
	Ordinateur virtuels
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Il est conseillé de mettre les VM dans le même dossier racine, comprenant les disques xxx.vhd el la configuration xxx.xml de la vm… Du coup chaque vm se créera un dossier nommé de son GUUID dans un dossier  Virtual Machines…
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Si on crée une VM nommée ordi, et bien par défaut son disque dur sera nommé ordi.vhd.
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le fichier XML nom du dossier GUID contient bien la description de notre VM …
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Disque Dur VHD
Disque Dynamique Fixe
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Dans le gestionnaire Hyper-V, paramètres VM, disque dur VHD demander Inspecter
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 cela donne
· Disque dur virtuel de taille dynamique. Requiert un minimum de 8 Mo d'espace libre sur le support physique. La taille du fichier .vhd croît en proportion de l'utilisation du disque, jusqu'à la limite spécifiée à la création. 
Il est, à priori, un tout petit peu moins Rapide que le VHD de taille fixe.
· Disque dur virtuel fixe. Requiert un espace de stockage physique équivalent à la taille spécifiée lors de sa création. La taille du fichier .vhd est identique à celle du disque dur virtuel.
Par défaut lorsque l’on crée un disque VHD il est dynamique. On peut changer le type de VHD facilement via Modifier / Convertir
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Dans l’exemple 2 disques de 30 Giga avec la même installation d’un Serveur 2008 en Core Mode occupant 4.5 Giga, en dynamique et en fixe
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Taille Disque

Un disque VHD ne peut excéder 

· 127 Giga sur Virtual PC, 
· 2048 Go soit 2 To sur hyper-V 2.0 (2008r2)
· 64 To sur HyperV 3.0 (2012 et windows 8) (au format vhdx)
Les fichiers VHD doivent résider sur une partition NTFS, sans utiliser de dossier compressé !
Un disque Vhd peut s’agrandir à tout moment, 
Dans le gestionnaire Hyper-V, paramètres VM, disque dur VHD demander Modifier / Etendre
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 cela donne
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N.B : Un disque VDH ne peut pas être diminué. Il faut utiliser un outil tierce partie, genre vhd-resizer. 

Gestionnaire de Réseau
Gestionnaire de réseau 
[image: image222.png]


Dans le gestionnaire Hyper-V, on demande Gestionnaire de Réseau virtuel …
[image: image61.png]=0[x]

|3 Fichier action _Afficher

Fendtre 7

[ISETE

P

5 Gestionnae Hyper-V

53 SRY-HYPERY-L

Ordinateurs virtuels

Nom

[Etat [ Utisstion du .. | Mémoie

[ Temps dactivte [ Statut

Aucun ordinateur vituel dtects sur ce serveu,

'SRY-HYPERV.1

Nouveau »
(& Tmporter un ordinateur vitusl,
Parametres Hyper-.

€3 Gosmare it

5 Modier I e




Dans la fenêtre Gestionnaire de réseau virtuel, le paramétrage qui apparait dépend de la configuration initiale du rôle Hyper-V 
Réseau Externe – 2 cartes réseau
Dans un cas de déploiement typique, on veut créer un Réseau Externe, il est donc recommandé d'avoir deux cartes réseaux sur le serveur physique hôte :

· une carte dédiée à la liaison physique du serveur hôte au réseau local externe, (et permettant la gestion du serveur)

· une carte pour le réseau virtuel, dédiée aux ordinateurs virtuels

Correspondant à 
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Pour plus de lisibilité, on peut les renommer… en distinguant la carte intégrée sur la Carte Mère, et la carte ajoutée pour la gestion d’hyper-V 
[image: image63.png]integree sur M
cabare-ntra.net
77 Realtek PCle GBE Family Controller





On paramètre ces deux cartes, par exemple
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et

On créer un Réseau Externe, 
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 nommé "lan virtuel formation" et bâtit sur notre carte réseau intégrée
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Cela aura pour conséquence de 

1. transformer notre interface réseau physique en switch virtuel
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2. Créer d'une interface 
virtuelle … 
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Peut recevoir une configuration ipv4 
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Protocole de commutation réseau virtuel, non paramétrable
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Peut recevoir une configuration ipv4 
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Si on demande aussi de ne pas lier l' hôte à notre switch virtuel (on décoche)
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Après une mise en garde… 

on perd notre carte "virtuelle"…
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En quelque sorte la carte réseau physique devient "dédiée" au réseau virtuel, et ne peut plus être utilisé par le serveur hôte (notamment pour être administré à distance). Il faut donc que notre serveur ait IMPERATIVEMENT une deuxième carte réseau pour garder cette fonctionnalité…
N.B: cela ne pose aucun problème de laisser la case cochée (et donc de se laisser une porte de sortie en cas de défaillance de l'autre carte réseau…)

Adresses Mac "distribuées"

Les adresses mac par défaut sont accessibles via Paramètres du réseau global, Il faut se placer sur Plage d'adresses MAC pour obtenir
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On va donner par exemple les adresses suivantes de 00 à 10 :
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 Donc 16 Vm avec 16 adresses distribuées…

Ordinateur Virtuel - VM
Créer un ordinateur Virtuel - VM:
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On appelle cela aussi VM pour Virtual Machine. La création se fait via un assistant Nouveau / Ordinateur virtuel
Il faut indiquer où l'on veut stocker les fichiers de configuration, 
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Lui donner de la RAM 
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Choisir si on le connecte sur notre réseau virtuel
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N.B : 2 types de cartes réseaux existent :

· une "NetWork Adapter" ou synthetic device (si on peut disposer du paquetage "integration service" hyper-V)

· une "Legacy NetWork Adapter" ou emulated device/carte héritée
Lui attribuer un disque Dur 
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Décider d'installer Un OS plus tard
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Un résumé apparaît, puis notre ordinateur est créé…
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Sur le disque dur le .vhd est crée
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Si on crée une VM nommée pc-virtuel, et bien par défaut son disque dur sera nommé pc-virtuel.vhd.

Un dossier nommé avec un GUID et le fichier de conf nommé pareil sera crée dans le dossier Virtual Machines.
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le fichier XML nom du dossier GUID contient la description de notre VM …

Retoucher les Paramètres d'ordinateur

Dans les paramètres d’ordinateur virtuel, on va juste affiner quelques paramètres…
Processeur: 
Comme on envisage de faire tourner un OS simple tirant parti d'un poste multi processeur, mais non critique, il tournera plus vite si on demande 2 processeurs à 100% plutôt que 1 processeur à 100%... (et cela ne consommera pas plus de ressources système de notre hôte) mais sans réserve.
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Reserve de l’ordinateur Virtuel : permet de réserver un pourcentage de ressources CPU minimum garantit pour votre VM (en cas de surcharge de l’hôte). Laisser cette option à 0 signifie qu’on ne réserve pas de ressources.

Limite de l’ordinateur Virtuel: c’est le contraire de Reserve, c’est le maximum de ressources CPU que la VM ne pourra pas dépasser.

Poids Relatif : C’est un système de priorité, une VM ayant un indice à 100 pourra utiliser plus de temps CPU qu’une VM ayant un indice à 50.

Nom: 

On peut poser un commentaire pour notre machine

BIOS

On décide d’activer le pavé numerique, et de pouvoir booter depuis le CD.


Installation OS dans 1 VM

Installation OS (Windows 10) dans la VM:

Sur la VM sans OS crée, on souhaite installer Windows 10 . On s'y connecte, 
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et on la démarre …Si notre VM n'a pas "attaché" le lecteur DVD, on obtient
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Auquel on remédie en demandant de capturer le lecteur via le menu 
Média / lecteur de DVD / Capturer…
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Ou en spécifiant de démarrer depuis un ISO via le menu 

Média / lecteur de DVD / Insérer un disque…

On éteint, on re-démarre notre VM, et l'installation classique débute
[image: image90.png]s ur SRV-V - Connexion a un ordinateur virtuel
Fichier Action Média Presse-papiers Affichage A

& Windows®

s |

Format horaire et monétaire g8

R

Entrez a langue et les préférences de votre choix, puis cliquez sur « Suivant » pour continuer.

[ —— osoo]





On effectuera une installation personnalisée  sur un disque de 40 Giga
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On demande de créer un compte local (sans compte microsoft)
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Donc
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Avec un compte admin / mdp local et un nom machine windows-10
On ne rentre pas de clé produit, et on ne demande aucune activation
Pour obtenir au final la machine suivante:
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N.B: sur le poste Windows 10 les services d'intégrations étant disponibles en standard, on remarque les Périphériques d'interface VMBus… 

· L’OS voit les 2 processeurs de l’hôte et sa RAM allouée
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· La carte réseau possède une adresse Mac 
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· Le disque vhd dynamique occupe maintenant 9.6giga 

[image: image98.png]a client-windows-10.vhdx 06/02/20150723  Fichierimage ded... 9605120 Ko




Installation OS (Seven) dans la VM:

Sur la VM sans OS crée, on souhaite installer SEVEN. On s'y connecte, 
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et on la démarre …Si notre VM n'a pas "attaché" le lecteur DVD, on obtient
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Auquel on remédie en demandant de capturer le lecteur via le menu

Support / lecteur de DVD / Capturer…
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On éteint ensuite notre VM 
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…On redémarre, et l'on boote "normalement" sur notre DVD…
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L'installation classique débute
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On effectuera une installation personnalisée  sur un disque de 30 Giga
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Avec un compte admin / mdp local et un nom machine seven-base

On ne rentre pas de clé produit, et on ne demande aucune activation

On demande aucune mise à jour 

Type de réseau professionnel…
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Pour obtenir au final la machine suivante:
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N.B: sur le poste Seven-SP1 les services d'intégrations étant disponibles en standard, on remarque les Périphériques d'interface VMBus… 

· Seven voit le processeur de l’hôte et sa RAM allouée

· La carte réseau possède une adresse Mac 
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· Le disque vhd dynamique occupe maintenant 7giga 
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Et on indique le fichier à récupérer depuis l’emplacement réseau …
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Cela prend un peu de temps…
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N.B : l’avertissement disparait lorsque l’on demande de Réinitialiser les Statistiques
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USB et VM
Port USB – Hyper-V

Il n'y a pas de port USB sur des VM crées avec Hyper-V pour des raisons de sécurité et d’isolation des VM. De multiples solutions tierce partie existent.

Port USB – lecteur réseau

Une solution peut être de 

1. Créer un partage sur la machine qui héberge l’hôte Hyper-V (partage sur la clé, ou copie de la clé dans ce partage…)

par exemple sur un serveur hôte Hyper-V nommé srv-hyperv-1 la clé USB "vue" en E est partagée en E-usb
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2. L'utilisation de la clé USB pour la VM, revient à se connecter sur ce partage, donc à créer un lecteur réseau depuis la VM…
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Port USB – RDP

Une autre solution peut être l’utilisation du bureau à distance, depuis l’hôte vers la VM.

1. Autoriser le Bureau à Distance sur la VM

2. Sur l’Hôte Hyper-V, le Gestionnaire Hyper-V ne doit pas être lancé.

3. Depuis l’Hôte Hyper-V, lancer le Client RDP (démarrer exécuter mstsc)
Demander dans l’onglet Ressources locales puis Autres…



selon les cas on choisit ce qui convient


4. puis se connecter sur la VM
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5. on observe dans l’explorateur Windows

[image: image116.png]Orainatear
& Disoue local ©)
) G Hur SRV-V




 qui est vu en disque système 
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Snapshot – captures instantanées
Effectuer une capture:

Soit une Vm nommée
 seven pro sp1 64b profil
Lorsque celle-ci est en exécution, dans son dossier GUID on trouve 2 fichiers correspondant à la RAM et à l'état des périphériques…
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Si via clic droit , ou depuis la connexion à cette VM on demande Capture Instantanée
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on peut donner un nom, par exemple capture avant install SP…

et on obtient
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Ce qui  se traduit par l'apparition d'un disque AVHD…
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Et d'un dossier snapshot contenant un couple dossier - fichier XML GUID … [image: image122.png]01102/
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correspondant à une machine VM ""capturée" à cette date et heure…
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N.B: on peut effectuer une capture instantanée d'une VM, en état de fonctionnement, mais aussi en arrêt…

N.B: on peut sur une VM à l'arrêt, dans ses propriétés, indiquer un emplacement spécifique pour ses fichiers de stockage des captures instantanées… (les snapshots consomment beaucoup d'espace disque)

Appliquer une capture:

On se place sur un niveau de l’arborescence, on voit à quoi cela correspond
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Date de création de la Vm

On peut via le menu contextuel revenir à 1 snapshot = Appliquer…
Par précaution Hyper-V demande si on veut effectuer une capture de la machine actuelle avant de "revenir" … au snapshot choisi ! 


· Si on confirme par Appliquer on se retrouve dans l'état initial

Maintenant c’est la VM qui s’exécute en ayant redémarré depuis le « Snapshot »
Supprimer une capture:

On se place dans l’arborescence sur le snapshot à supprimer, puis clic contextuel, et au choix
Supprimer la capture instantanée

Supprimer la sous arborescence de la capture instantanée

[image: image126.png]—_—— e e e





N.B: Il ne faut pas laisser une multitude de Snapshot en cours, il faut décider de ce que l'on veut faire assez rapidement.

N.B: même si pour notre VM on indique qu'il n'y a plus de capture disponible, 
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les dossiers et les fichiers des snapshots ne sont effacés que lors de l'arrêt de la VM, et cela peut prendre un peu de temps…
Le Dossier et fichier AVHD est toujours présent, le seul moyen de le vérifier et de demander un clic/droit et de voir que la fusion est en cours car on peut l’annuler !

Arborescence de capture:

On peut se retrouver avec une série de snapshot
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Et via Appliquer décider de revenir sur l’un deux…
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La lecture ensuite de l’arborescence est moyennement intuitive
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on se retrouve ici sur une VM qui a été re-démarrée depuis sa situation du 02/02/2013 a 6:56...
Sur une VM on effectue 1  snapshot avec le nom-horodatage par défaut

Puis on décide de revenir au snapshot précédent, donc on sélectionne la capture, et par le clic contextuel Appliquer…
· Si on confirme par Prendre une capture instantanée et appliquer on se retrouve dans l'état suivant avec une nouvelle position est disponible
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Hyper-V 3.0 Windows 2012 - 8
Pré-requis Hyper-V 3.0:

L’installation du client Hyper-V fournie avec  Windows 8 nécessite que le processeur intègre les fonctionnalités dites SLAT (second level address translation). 
Ces instructions prennent un acronyme différent selon le fondeur, 

Intel = EPT (Extended Page Table)

les Core I5 et Core I7 bénéficient de ces instructions…
Amd = NPT (Nested Page Tables)

N.B : A la différence de Hyper-V 2008R2 et même de Hyper-V 3.0 livré avec 2012 qui ne l’exigent pas forcément. Sauf si on utilise la fonctionnalité Remote FX, dans ce cas les fonctionnalités dites SLAT sont exigées. 

Cela peut sembler bizarre mais c’est à l’administrateur de vérifier cela avant d’installer Hyper-V sur un serveur, alors que sur un Windows 8 Microsoft à décider de mettre un garde fou…
On peut vérifier la présence de ces instructions sur notre processeur, avec un utilitaire de sysinternal… coreinfo
Installation Sur Windows 8:

Dans le Panneau de Configuration, on demande Programme et Fonctionnalités
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Puis Activer ou Désactiver des fontionnalités Windows
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On installe toujours les outils d’administration , (la gestion de l’interface graphique, mais pas obligatoirement Powershell), et la plateforme Hyper-V...
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Ici les instruction absentes empèche l’ajout du rôle.
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Puis il faut re-démarrer le poste


Coreinfo Sysinternal
Installer Coreinfo:

Cet utilitaire de chez sysinternal vérifie que le processeur permet d’effectuer la virtualisation sous Windows 8.
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Une fois installé, et désarchivé, on se place dans le dossier ou il se trouve, par exemple
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Cela peut se faire via l’explorateur, avec 

MAJ + Clic Droit Souris (menu contextuel et Ouvrir une fenêtre de commande ici 
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L’options intéréssante pour nous  est  –v et il doit être executé en tant que Administrateur/Root
Soit [image: image139.png]>coreinfo





N.B : un compte ayant des droits d’administration ne suffit pas, il faut être loggué avec le compte administrateur de base du poste Windows 8
Test EPT-intel & NPT-amd:

Ce qui donne pour un poste ne pouvant pas éxécuter Hyper-V Windows 8, il manque ici les instructions EPT…
Normal c’est un Intel Core2 Duo
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Ce qui donne pour un poste pouvant éxécuter Hyper-V Windows 8 … 
Normal c’est un Intel Core i7
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N.B : Attention au Système D’exploitation sous lequel on utilise CoreInfo pour tester la machine, Si on utilise Seven ou Windows 8, Coreinfo donne un résultat correct. Mais Si on Utilise Coreinfo sous Windows 2008 Server, avec le Rôle Hyper-V installé, alors le résultat sera faussé.

Ici il manque les instructions VMX et EPT, ce qui est anormal pour  un Intel Core i7 (c’est la même machine que ci-dessus)
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VHD-RESIZER
Vhd-resizer :

Cet outil permet de redimensionner un disque virtuel VHD. La solution en standard consistant à déclarer un autre disque virtuel de la taille adéquate, et de clone le premier disque à agrandir sur le second, depuis une machine virtuelle…. . N.B : avec Windows 2012 une commande Resize-VHD existe.
Vhd-resizer permet aussi de convertir le type de disque: dynamique/ fixe
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 Le fichier est petit
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L'installation est simple
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On peut le stocker ou l’on veut… C:\utilitaires\vhd-resizer
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Etendre un disque VHD :

Soit une machine virtuelle VHD d'un poste XP windows-xp-sp3-pro.vhd avec 4 Giga de Disque Dur… (disque dynamique)
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On se propose à partir de ce disque d’en créer un autre (l’étendre) de 6 Giga nommé windows-xp-sp3-pro-grand.vhd… Lorsque l'on lance vhd-resizer, il demande le source du disque .vhd à modifier
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Puis on indique le nom du vhd à générer, sa taille de type Dynamique
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Lorsque le traitement est réalisé, on demande de sortir par  exit…
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Le nouveau vhd a la même taille physique que l’ancien, il est dynamique !!! 
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Dans Xp monté sur le VHD de départ,  
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On voit bien un disque de 4 Giga
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Dans hyper-V on demande d’utiliser notre nouveau vhd pour cette machine en allant chercher le nouveau Disque (via Parcourir…)
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Et dans XP désormais on voit bien 6 Giga
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Resize-VDH powershell :

Ne marche que sur des disques .vhdx
[image: image156.png]Shrinks the VHDX to one terabyte (assuming that the virtual hard disk object associated with the file path has a MinimumSize less than or equal to 1T8).

| Windows PowerShell

PS C:\> Resize-VHD -Path c:\BaseVHDX.vhdx -SizeBytes 178
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P2V Capturer un Disque
Utilitaire Disk2vhd
On a une machine physique parfaite, et on souhaite en faire une copie sous forme de fichier .vhdx. Cet utilitaire est capable de créer des .vhd "à chaud", c'est-à-dire sur une machine en cours de fonctionnement! Il peut même stocker le fichier généré sur la même partition que celle de l'OS "virtualisé"… [image: image158.png]Windows Sysinternals
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Un executable, disk2vhd.exe à lancer sur la machine à virtualiser…
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L'interface est réduite au minimum

On indique l'endroit et le nom du .VHD à créer… et ce que l’on veut capturer

Puis on demande create 

Création d'une VM
Il suffit de copier ensuite notre fichier disque VHD dans notre serveur Hyper-V, et de construire une nouvelle VM . Par exemple
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On crée dans Hyper-V une VM "classiquement", 
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 avec ses paramètres
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Et la création s'effectue sans problèmes…
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1° connexion à la VM
Il se peut que les services d'intégrations soient nécessaires… On peut les ajouter facilement depuis le menu 

Action / Installer le disque d'installation des services d'intégration

[image: image166.png]Insérer le disque dinstallation des services dintégration [




[image: image167.png]Installaton de firfrastructure de piate Windowis,

r—h‘ﬁwf





[image: image168.png]Installation terminge.

Les services dintéaration Hyper-V ant &t correctement instaliés. Vous devez redémarrer votre systéme paur
terminer finstallation. Voulez-vous redémarrer maintenant 7

ou on

{¥





	"Poste Xp Sp2 sur un Pentium4"
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	"P2P et VM sur un Core 2 QUAD et services d'intégrations installés"
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	Serveur 2012 de test sur un Core2 Duo
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	"P2P et VM sur un CoreI7 et services d'intégrations installés"
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Utilitaire BG info
Affichage infos sur Fond d’écran
C’est un outil de sysinternal… qui crée un papier peint sur le bureau avec des informations système.
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Introduction

How many times have you walked up to a system in your office and

Download Bglnfo
(387 KB)

Run Bglnfo now from Live.Sysinternals.com
Runs on:

~ Client: Windows XP and higher.
- Server: Windows Server 2003 and higher.
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Paramétrage bginfo
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une fois la configuration voulue, on peut la sauvegarder via File / Save As
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cela crée un fichier .bgi
Avec les options 
configuration file

/NOLICPROMPT

/TIMER:0

On peut faire un petit batch que l’on peut mettre dans le menu démarrer …

Cela pourrait avoir la forme 
Bginfo.exe config.bgi /NOLICPROMPT /TIMER :0
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Cela se lance automatiquement…

N.B : la désinstallation de cet utilitaires repose simplement sur la reprise du papier peint par défaut, voulut

Best Practices
Stockage .vhd et .xml .avhd

· Il est conseillé de mettre les VM dans le même dossier racine, comprenant les disques xxx.vhd el la configuration xxx.xml de la vm… Du coup chaque vm se crée un dossier nommé Virtual Machines…

Si on crée une VM nommée ordi, par défaut son disque dur sera nommé ordi.vhd.

Un dossier nommé avec un GUID et le fichier de conf nommé pareil sera crée dans le dossier Virtual Machines.
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· Il est conseillé de mettre les AVHD sur un autre disque que celui de la VM auquel ils correspondent, si les temps de réponses sont capitaux. Ceci pour limiter les accès I/O concurrentiels sur le Disque Dur. 
Serveurs CD

· Attention aux services d’intégration, et surtout la synchronisation horodatage entre l’hôte Hyper-V et la VM CD…. Il faut désactiver cette fonction obligatoirement pour les CD.

· Ne jamais faire de sauvegarde en l'état d'un CD ou de snapshot, sauf s'il est unique. Ceci pour éviter les problèmes de réplica d'un CD "vieux" dans votre Active Directory.

· De même ne pas mettre un Cd en pause, et toujours l’arrêter normalement.

VM

· Il est bon de ne pas placer plus de 2 VM sur le même Disque Dur pour éviter les accès I/O concurentiels. 1 VM par disque dur serait parfait.

· Disque vhd: Si les performances sont critiques, utiliser un disque fixe, et non pas dynamique. Cet effet peut être minimisé si on place un seul VHD par Disque Dur physique.
Réseau Virtuel 

· Il est conseillé de disposer au minimum de 2 cartes réseau, une permettant l’accès à la console de Gestion d’hyper-V, l’autre étant le support pour le Switch Virtuel monté .

· Si on réalise un réseau externe, de laisser l’hôte communiquer avec le Switch Virtuel (et donc les VM) ce qui laissera un joker en cas de défaillance de la carte Réseau.

· Ne pas mettre sur le même Hôte Hyper-V des VM avec de la Para-virtualisation, et des Périphériques Hérités, car ceux-ci ralentissent de manière générale le Serveur Hyper-V, pour toutes les VM qui s’y trouvent. On a intérêt à grouper les machines virtuelles utilisant des périphériques émulés sur un même serveur Hyper-V. Autrement dit sur un même hôte toutes les VM on les services d’intégrations, ou aucunes.
· Lors d’un export, si la machine utilise de la mémoire dynamique, il faut désactiver l’option, sinon l’ Hyper-V de destination doit être 2008R2+SP1…

· Lors d’Import-Export, les noms des réseaux Virtuels doivent être identiques
Divers

· Anti-Virus :

L'exécution d'un logiciel antivirus sur un hôte Hyper-V devra exclure certains processus et répertoires liés à Hyper-V: 

· Répertoire de configuration de machine virtuelle (par défaut: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V), 

· Répertoire de disque dur virtuel (par défaut: C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks), 

· Répertoires de configuration d'ordinateur virtuel personnalisé, 

· Répertoires des disques durs virtuels personnalisés, 

· Répertoires des captures instantanées (Snapshot), 

· Vmms.exe (service Virtual Machine Management), 

· Vmwp.exe (service Virtual Machine Worker Process). 

· Eviter de stocker des fichiers systèmes sur des disques utilisés pour le stockage Hyper-V . Donc ne pas sauvegarder de fichiers système (Pagefile.sys) sur des disques consacrés à stocker des données de machines virtuelles
· Cluster : Associer idéalement une machine virtuelle par LUN….(même si on peut installer plusieurs machines virtuelles sur la même LUN) en mode cluster on est en effet attaché à un disque, et lorsque le disque "bascule" en cluster, toutes les machines virtuelles dessus "basculent".

Sysprep

Versions de Sysprep:

L’outil Sysprep (System Preparation) prépare un ordinateur pour l’acquisition d’images ou la livraison à un client en configurant l’ordinateur de manière à créer un nouvel identificateur de sécurité (SID) d’ordinateur lors du redémarrage de ce dernier. 

En outre, Sysprep nettoie les paramètres et les données spécifiques à l’utilisateur et à l’ordinateur qui ne doivent pas être copiés vers un ordinateur de destination.

La version de Sysprep installée avec l'image système Windows est la seule utilisable. Autrement dit, un Sysprep fournit avec Seven SP1 (ou Seven) ne peut travailler avec un XP, et vice-versa.

· Sysprep 3.14

Seven Sp1 –Seven

ver 6.1.7601.17514

Se trouvant dans \Windows\system32\sysprep\...

· Sysprep 2.0

XP Sp3 – XP Sp2 

ver 5.1.2600.5512

Ne se trouvant pas dans l'installation, mais dans le MEDIA XP, ou en se téléchargeant…

Sysprep 3.14 pour Seven-2008:

A partir de seven, Sysprep est installé avec chaque version de Windows et doit toujours être exécuté à partir du dossier  %WINDIR%\system32\sysprep
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Action de sysprep :

1. toutes les informations système uniques sont supprimées de l'installation de Windows.

2. L'ID de sécurité (SID) est réinitialisée, 

3. tous les points de restauration du système sont effacés 

4. les journaux d'événements sont supprimés.

Lors du démarrage suivant de l'ordinateur, 

5. un nouvel ID de sécurité (SID) est créé, 

6. l'horloge d'activation de Windows est réinitialisée, (si cette horloge n'a pas déjà été réinitialisée à trois reprises)

Sysprep mode graphique:

Un double clic sur sysprep amène
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Mais dans laquelle il faut toujours demander

Sysprep /generalize:

Si vous avez l’intention de transférer une image système Windows vers un autre ordinateur, vous devez exécuter la commande sysprep /generalize 

sysprep /generalize

· demande une confirmation de l'action generalize

· rebbot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, à la fin un mini assistant se déroule demandant plusieurs paramètres

sysprep /generalize /oobe

· Arrêt mais pas de re-boot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, à la fin un mini assistant se déroule demandant plusieurs paramètres

sysprep /generalize /audit

· Arrêt mais pas de rebbot immédiat après le sysprep. 

· Puis lors la 1° installation, sysprep s'affiche en mode graphique, il faut alors demander OOBE (mais sans Généraliser puisque déjà fait)
puis on peut effectuer quelques manip sur le nouveau poste….
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N.B: Le mode audit permet d’effectuer des personnalisations et des configurations supplémentaires. Une fois ces opérations terminées, il faut impérativement  exécuter sysprep /oobe
Mini installation passe OOBE:

Suite à une demande via sysprep de terminer en installation OOBE (Out Of Box Experience), lorsque le poste redémarre on a :

· Installation re-détectant l'environnement matériel et les périphériques plug& play présent sur la nouvelle machine

· Reboot

Puis une mini installation se déclenche, demandant :

· Régionalisation

· nom utilisateur / nom machine

· mot de passe utilisateur

· (clé activation du produit)

· accepter la licence

· type de protection par défaut

· horodatage

· type connexion réseau (si carte réseau détectée)

Sysprep /unattend:c:\fichier.xml:

Si on veut automatiser la phase de mini installation consécutive à un sysprep, ou bien incorporer des réglages spécifiques, on peut lui indiquer au moment de la commande d'incorporer un fichier de réponses via l'option /unattend comme dans 

sysprep /generalize /oobe /unattend:c:\fichier.xml

Le fichier de réponse doit être crée par l'outil WSIM
Fournit dans le WAIK de Microsoft (Windows Automated Installation Kit) on peut le nommer comme on le souhaite

ici dans l'exemple

rep-sysprep.xml

N.B: Ce fichier (dans l'exemple c:\rep-sysprep.xml) est en fait automatiquement recopié dans le dossier c:\windows\panther\ sous le nom unattend.xml… Une fois la commande sysprep passée, ce fichier rep-sysprepr.xml peut être supprimé, car lors du reboot c'est sa copie en %windir%\panther qui est utilisée…

N.B: Dans la liste des emplacements possible pour le fichier de réponse, %windir%\panther\ rep-sysprep.xml est en haut de la hiérarchie.

Sysprep /unattend copyprofile

A partir de Seven la seule manière de se préparer un profil par défaut, c’est d'indiquer dans le fichier de réponse à exécuter lors du sysprep la commande

Copyprofile à True
C'est un paramètre en passe4 Specialize dans le module Microsoft-Windows-Shell-Setup_neutral . Elle ne s'exécutera donc que lors du re-boot après que le sysprep se soit executé, de la phase mini oobe, passe specialize !
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La procédure pour créer un profil par défaut est la suivante

1. Créer un fichier de réponse nommé par exemple prof-sysprep.xml. contenant la commande CopyProfile=True
2. Ouvrir une session sur la machine "type" avec le compte Administrateur par défaut du poste (celui qui est dévalidé lors de l'installation…) et 

a. Supprimer tous les comptes existants autres que l'administrateur.

b. Supprimer tous les profils existants éventuellement sur le poste.

c. Effectuer le paramétrage du profil en cours de l'administrateur.

3. Lancer la commande sysprep avec l'options /unattend comme dans:

Sysprep /generalize /oobe /unattend:c:\prof-sysprep.xml
Activation et SkipRearm

Il n’existe aucune limite au nombre d’exécutions de Sysprep sur un ordinateur. Cependant, l’horloge de l’Activation de produit Windows commence son décompte la première fois que Windows est lancé. 

La commande sysprep /generalize réinitialise l’activation du produit et donc elle ne peut le faire qua à trois reprises maximum. Après trois exécutions de sysprep /generalize, l’horloge ne peut plus être réinitialisée…

On peut ignorer la réinitialisation de l’horloge d’activation à l’aide du paramètre SkipRearm dans le composant Microsoft-Windows-Security-SPP (anciennement vista Microsoft-Windows-Security-Licensing-SLC)
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Microsoft recommande d’utiliser le paramètre SkipRearm avec la valeur du paramètre SkipRearm égale à 1 si on prévoit d’exécuter Sysprep /generalize à plusieurs reprises sur un ordinateur

Après avoir testé cette image, utilisez la commande Sysprep /generalize avec la valeur du paramètre SkipRearm égale à 0.

· Pour les clients de clés d’activation multiples, la recommandation consiste à installer ces clés d’activation multiples immédiatement avant d’exécuter Sysprep pour la dernière fois avant la livraison de l’ordinateur à un client.

· Pour les licences d’activation OEM, aucune activation n’est requise. L’activation OEM n’est disponible que pour les fabricants d’ordinateurs OEM soumis à redevance.

Vérification copyprofile

Un journal existe en %systemroot%\panther\unattendgc\setupact.log avec 

[shell unattend] CopyProfileDirectory from c:\Users\Administrator succeeded.

[shell unattend] CopyProfile succeeded.

Bureau à distance désactivé

RDP sur l’hôte non actif:

Si le Client RDP de l’hôte n’est pas activé… cela devient plus problématique.

N.B : Cette situation très inconfortable ne devrait pas se rencontrer…

Pour Activer à distance le…. « Bureau à distance ! », Il faut un login avec des droits d’administration sur l’hôte, puis

1. Activer le service de modification du registre à distance

2. Autoriser via le registre le bureau à distance

3. Redémarrer l’hôte (facultatif)

4. Prendre la Main avec le Client RDP

Modification du registre à distance sur l’hôte

Le but c’est, via la  Gestion d’ordinateur, de paramétrer sur notre hôte le service Modification du Registre à Distance à démarré. Depuis un poste on lance la console Editeur d’objets de stratégies de groupe
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Et on active le service de Registre à distance
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Bt dusenvice :  Démans.

([ Drere ) [mmm) [ Somenie | (R |





Autoriser via le registre le bureau à distance

On lance Regedit puis Fichier / Connexion au Registre Réseau
[image: image187.png]Charger la ruche.
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Connexion au Registre réseat




 on s’authentifie puis dans HKLM\
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 et la branche SYSTEM\CurrentControlSet\`Control 

On passe la clé fDenyTSConnections de 1 à la valeur 0
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Plus simple pour gérer l’hôte … via sconfig





Obligatoire pour Hyper-V





impossible





Plus simple Pour gérer l’hôte …via sconfig





Obligatoire pour Hyper-V





Plus simple pour gérer le Serveur (Rôles…)





La convertion peut se faire dans les deux sens.





ici on garde l’emplacement par défaut





par exemple 1024, si on veut créer un poste 7…





par exemple 80 Giga





(il faut une * pour EPT)





Mode OOBE : re déclanche l'assistant de premier démarrage de Seven


Mode Audit : démarre le poste directement





Généraliser : Impérativement nécessaire, pour demander de régénérer les SID lors du re-démarrage





c'est l'option courante avant une capture d'image





OOBE : à demander après le premier redémarrage sur la machine que l'on vient d'installer





Et lorsque on ajoute, on demande via Parcourir de gérer les stratatégies de notre Hôte Hyper-V
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