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Ultra VNC

Téléchargement http://www.uvnc.com
Travail avec la version complète, ou uniquement viewer…
[image: image2.png]1.0.5.6 Full
Full version is for installation on a system without vnc installed.
Remove old version AND senice before using this installer

1.0.5.6 Update
Update versoin can be used to update 1.0.5.0 or higher online. This replace
the current binaries and update the uninstaller. Please test local before

upding a remote server.

Viewer Only 1.0.5.6
Vncviewer exe as zip




Installation
[image: image3.png]UlrabhNC_1.0.5.6_Setup
UbraihiC Setup
1056
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Dossier de destination
00 LIaYNC doi ete installs 7

() Lassistantvarsaler N dans e cosser sivar

Fou continuer, appuyez sur Suivant. 5i vous souhsitez chosiun dossie diférent,
ppuyez sur Parcout

Le programme requiet au moins 4.4 Mo despace disque disporible.
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[image: image5.png]Installation - UltraVNC

Composants & installer
Quels composants de Fapplicaton souhaitez vous insaller ?

Sélectionnez les composants que vous désiez nstalle ; décochez es composants que.
Vous ne désitez pas installer. Appuyez ensute sur Suivant pour contine finstaltion.

Insalation camplete v

Seulement LiiaVNC Server
Seulement LIraVNE Server “made slenciew”
Sevlement UliaVNC Viewer





[image: image6.png]* Installation - UltraVNC

Optional non-GPL addons recommended for Vista
Would you ke to dowrload ther now

Q) - SCHook.dis a special hook dl that works under Vista, Withaut , screen
K& updstes are slower uncr Vista.

Cadl e s nesded 1o be able to send cthaldel i service mads under Vista

[ Download Vists addons fles now
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Optional non-GPL Mirror Driver 1.0.5
‘Wouldyou ke to dowrload the mitor diver 7

Q) This miror diverprovides higher spee forscreen updates) and lowers the
K3 cpuoad by 3 10 tmes factor

tworks for W20, XP and Vista
Warning: Be aware that ot all video diivers/boards support i, even f it works
inmost cses. Use it at your on sks chivers.ip willbe copied in the.
UliaV/NC instaliatin folder. st cheok that the mitrr ditver is ot afeady
instalec ese you could have two installed mitor divers on the machie
Note: Instaling/Lrinstaling video divers recies o reboot the machine.
Flease select whether you would ike to dowrioad the miror diver, then cick Next

] Download the miror driver
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Taches supplémentaites
Quelies sont es tiches supplémentaies qui doivent s effectuges 7

Sélectonnez les taches supplémentaites que fassistant dinstalation dot effectuer
pendant Fnstalaton de Ulia/NC, puis appuyez sur Suivart

Configuraton serveur:

[ Installation et ervegistrement dUlra¥NC Server comme service systéme

[ Démarter ouredémarrer Uliab/NC le service

[ Créer les ivsnes dUlaNC sur le bureau

[ Assosier Ulral/NC Viewer avec fextension de fichier vnc




Il est certain qu'à terme il faudra demander d'installer UltraVNC comme service système
Paramétrage Ultra-Vnc
[image: image9.png]Edit Settings
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[image: image12.png]Comnections | screen Capture | Miscflogging | _Create 5P
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Input
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[image: image13.png]Network Securty InputjFieTransfer
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[image: image14.png]Network Securty InputjFieTransfer
Comnections |  SereenCapture | Miscllogging | Create SFX.

Capture options
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[JPol Full screen
[Pol Foreground window
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[JRemove Aero while connected
[JRemave Walpaper while connected





et l'installation configure le par-feu par défaut 

[image: image15.png]W Paramétres du Pare-feu Windows ==

Général | Exceptons | Avancé|

Le Pare-feu Windows bloque fes connexions réseau entrantes, y compris les:
exceptions sélectionées o-dessous.

Le Pare-feu Windows utise actuellement les paramétres pour [empiacement
réseau Privé. Quels sont les isaues lis au deblocage dun proaramme ?

Pour activer une exception, cochez sa case :

Programme ou port Stratégie de groupe a
Réseau - Solicitaton de routeur (Trafi... Oul
Réseau de base Non

DlRoutage et accés distant Non

Dservice Accés réseau Non
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Lancement d'un Server
[image: image16.png]@ Install WiniC Service
@ U2 Viewer |8 Remove winihC service
) Edit Settings 8 Start winVC Service
@ Utrainc server 8 stop Win¥hC Service.




Lancement d'un Viewer
[image: image17.png](8 Run DtraiC viewer (Listen Mode Encrypt))
) Edit Settings 8 Run UkraViC viewer (Listen Mode)
@ Utraiic server 8 show UraVhiC Viewer Help
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Wesener: B2 v ()
(host:display or host::port )
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AUTO (Auto select best settings) Connect
(>2Mbit/s) - Experimental
(> Mbitfs) - Max Colors. m
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(< 19KKbit/s) - 8 Colors.
(Use options button )

Dmmy [Clauto Scaing ] Confirm Exit

[CJUseDSMPlugin  MSRC#Plugin.dsm
[ClProxy/Repeater

[7]ave connecton settings as default [ Delete saved setings





Fonctions du Viewer
Sur la barre d'outils principale quelques fonctions primordiales apparaissent 

[image: image19.png]sty (192.168.1.1 )
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[image: image20.bmp] envoi CTRL+ALT + SUPPR
N.B: il peut y avoir un problème avec vista et 2008 Serveur sur cette fonctionnalité, et l'installation de la version 1.06 est nécessaire !
[image: image21.png]


 ou [image: image22.png]


 fait apparaître ou disparaitre l'écran du poste "pris à distance"
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 lance le transfert de fichier
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 lance le Chat avec le client
[image: image26.png]Chat with <srv1 (192.168.1.1) > - Ultr@VNC

WWARNING: By defaull his session does not use any encryalion whatsoever.
Please o notuse it 1o send sensitive data Unless you are Sure your connection is
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Real VNC

Paramétrage VNC server

Par défaut VNC travaille sur le port 5900, mais cela peut se changer

[image: image27.png]"B VNC Server Properties (Service-Mode)
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Il faut absolument donner un mot de passe
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Lancement VNC Viewer

Il faut saisir une adresse IP et éventuellement un N° de port 
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[image: image30.png]VNC Viewer : Connection Details
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et puis bien sur donner le login
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Lorsque la fenêtre VNC est ouverte sur le poste distant, on peut alors par menu contextuel envoyer des séquences  particulières
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NAT - Port forwarding pour VNC
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FIREWAL  - Règles pour VNC
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