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Il existe une DMZ sur le zyxel
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Et que l'on associe par sécurité à une règle NAT
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Zyxel Wan Lan1 Lan2 DMZ
Il existe 2 lan et 1 DMZ
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DMZ aide
© wiFi Cette page vous permet de configurer une DeMilitarized Zone (DMZ) sur votre ordinateur. Cet ordinateur pourra étre
accessible depuis Internet.
© pare-feu Note :fes régles NATIPAT (éventueles) sont toujours priortites sur cette DMZ.
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Cette page vous permet de créer des régles de NATIPAT. Ces régles sont nécessaires pour autoriser une

communication

le(s) port(s) sur lequel cette communication sera achemi

itise depuis Internet a atteindre un équipement spécifique de votre réseau. Vous pouvez aussi définir
. Une sélection dapplications est déja présente dans la iste

permettant s utiisations les plus courantes (par ex : volre serveur Web, serveur FTP..) mais i est possible d'ajouter des

régles dutiisation supplémentaires ou de modifier les existantes

de client a Livebox : Tous

S

Internet

AN N

table de redirections

application | masque réseau
protocole  adresse IP exteme
service externe
Tous Tous Tous Tous

équipement /  activer

rexterne | port nterne
P P adresse IP

‘modifier

B

Tous Tous 19216802

ajouter une redirection





image3.png
Port Role | Ethemnet | PPP | Cellular | Tunnel | VIAN | Bridge I Trunk

Configuration

HTTP Redirect

ALG
IPAMAC Binding lan1 (LAN1)
~ DNS Inbound LB

+ Auth. Policy
+ Firewall dmz (DMZ)

lan2 (LAN2)





image4.png
PortRole | - Ethernet

PPP ] Cellular ] Tunnel ] VIAN ] Bridge ] Trunk -

Configuration
4 edt @
#  Staws  Name
1 Q want
2 @ lant
3 @ lan2
4+ Q dmz

hd
IP Address
DHCP - 0.0.00

STATIC - 192.168.1.1
STATIC - 192.168.2.1

STATIC - 192.168.3.1

Mask
0.0.00

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0




